
Oval Front Tunnel

Rendement 75,9% 81,5%

Vermogensrange 6-10 kW 9-12 kW

Buitenluchtaansluiting EA / RS EA / RS

Energie-Efficiëntieklasse A A+

www.drufire.com

Dik Geurts is een handelsmerk van DRU Verwarming B.V. Wijzigingen voorbehouden. 
De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave 
mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V. A
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Oval designhaarden

De nieuwe vorm van warmte 
voor duurzaam comfort in ieder huis

Oval Tunnel, Fixed
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l Oval Front / Tunnel, Fixed Oval Front / Tunnel, BaseOval Front, Wall

Oval Front / Tunnel, Legs Oval Front / Tunnel, Plateau
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Type

Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Oval front, Fixed
09-12-22 www.geurts.nl
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Type

Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Oval front, Plateau
23-05-22 www.geurts.nl
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Oval front, Wall
09-12-22 www.geurts.nl
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Oval front, Legs
02-11-22 www.geurts.nl

Technische tekeningen

Vermiculiet bekleding

Unieke luchtschuif

Stoken met verstand 
Als je, zoals wij, de allerbeste houtkachels wilt maken,  
ben je ook bewust bezig met het milieu-aspect.  
Zeker, hout is een hernieuwbare bron. Maar het is  
ook belangrijk dat je de Oval op een verantwoorde  
en duurzame manier stookt. Daarom geven wij graag  
heldere instructie over de juiste manier van stoken  
voor optimale verwarming met minimale uitstoot.

Innovatief en 
efficiënt stoken  
met de Oval

Scan de QR code voor  
een uitlegvideo over het 
duurzaam stoken van hout.
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Oval front, Base
23-05-22 www.geurts.nl



Vijf jaar na de introductie van de populaire 
ronde Odin is er nu een zusje: de Oval.  
Nou ja, zusje… de Oval designhaard is door 
haar ei-vorm zelfs iets groter dan de Odin. 
Je geniet van een nog mooier zicht op het 
vlammenspel. En van nog meer uitstraling, 
qua design én qua warmte! 

Alles voor duurzaam en veilig stoken
• �Unieke luchtschuif met drie standen regelt de intensiteit
• �Interieur in donker antraciet vermiculiet voor optimale  

en schone verbranding
• �Buitenluchtaansluiting voor continue toevoer van zuurstof
• Oval Tunnel met IR (infrarood) glas voor extra hoog rendement
• �Voldoet aan strenge Eco Design 2022 wetgeving voor houtkachels

Geschikt voor alle  
soorten woningen 

Eenvoudige installatie
Voor veilig stoken laat je een 
erkende installateur de haard 
plaatsen, de luchttoevoer en 
rookafvoer installeren en de 
haard met een eerste verbranding 
controleren. Wij hebben alle 
benodigde accessoires voor  
een perfect resultaat:

De Oval haarden bieden de optie voor een 
buitenluchtaansluiting. Deze zorgt ervoor dat  
de zuurstof voor de verbranding van buiten komt.  
Dit maakt de houtkachel zeer geschikt voor 
goed-geïsoleerde woningen. Voor kierdichte- of 
passiefwoningen biedt de RS (Room Sealed) versie 
een uitkomst, doordat deze extra luchtdicht is. 
Kies de meest geschikte haard:

Fixed
Vrijhangend aan het plafond
Incl. ophangkit/vaste pijp
(maatwerk, max. 190 cm) 

B x D x H	 980x380x606 mm

Base
Staand op een robuuste voet
Inclusief ruimte voor 
buitenluchtaansluiting

B x D x H	 980x380x944 mm

Wall (alleen Oval Front)
Wandmontage  
Inclusief bevestigingsset  
en schermplaat pijp

B x D x H	 980x380x606 mm

Oval Front, Oval Tunnel

Scan de QR-code voor meer  
informatie of een afspraak  
met een dealer.

• �External airkit (buitenluchtaansluiting) 
- optie: telescopische afdekpijp 
- optie: afdekbocht

• �Muurset buitenluchtaansluiting
• �Verhoogde asdorpel
• �Stalen vloerplaat, kleur antraciet 

- rond Ø 100 cm en Ø 120 cm  
- rond Ø 85 cm, achterzijde recht

Dik Geurts levert ook bijpassend afvoermateriaal  
voor een perfecte installatie.

Uniek Nederlands design,  
robuuste bouw, gemakkelijke bediening

Plateau
Staand op een plateau
Inclusief plateau 200 cm, 
maatwerk (B:120-220/H:35-45 cm)

B x D x H	 2000x380x838 mm

EA/External Air
• �Bij neutrale of overdruk situaties
• �Zuurstof voor de verbranding komt vrijwel  

geheel van buiten
• �Buitenluchtaansluiting is accessoire

RS/Room Sealed
• �Bij onderdruk in de woonruimte
• �Zuurstof voor de verbranding komt  

volledig van buiten
• �Buitenluchtaansluiting is inclusief

EA

RS

Legs
Staand op pootjes
Inclusief houten pootjes

B x D x H	 980x474x926 mm

Oval Front, Legs


