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WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE / BHUMAHUE

EN This manual only applies to the installation and operation of Porto Core only. The installation of the fireplace in Daze / Laurent / Kovik is included in the other manual.

DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb des Porto Core. Die Installation des Kamins in Daze / Laurent / Kovik ist in der anderen Anleitung enthalten.

ES Este manual sdlo se aplica a la instalacion y funcionamiento del quemador Porto Core. La instalacion de la chimenea en Daze / Laurent / Kovik se incluye en el otro manual.

FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation et au fonctionnement du braleur Porto Core. L'installation de la cheminée dans le foyer Daze / Laurent / Kovik est incluse dans I'autre manuel.
IT Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del bruciatore Porto Core. L'installazione del caminetto nel focolare Daze / Laurent / Kovik & inclusa nell'altro manuale.

PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytacznie instalacji i obstugi palnika Porto Core. Instalacja kominka w obudowie Daze / Laurent / Kovik zawarta jest w innej instrukcji.

RU [laHHOe pyKOBOACTBO OTHOCUTCS TOSBKO K YCTAHOBKE U 3KCNyaTaumum Tonbko ropenku Porto Core.YcTaHoBka kamuHa B Tonky Daze / Laurent / Kovik BkntoueHa B Apyroe pykoBoACTBO.
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The product is a decorative device with real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.

Check the local regulations for fireplaces.

. Device for outdoor and indoor use. Use at a temperature of min 0 C.

. Room volume for one device - min. 37 m3(for indoor installation)

. Natural air exchange in the room - min. 1/h. (for indoor installation)

. Do not cover the ventilation openings of the unit.

. It is forbidden to place any objects on the device.

. It is recommended to place a powder or CO2 fire extinguisher near the device.
. The installation of the device must allow trouble-free removal for servicing.

. The device must be protected from access by children, animals and unauthorized persons.
. Keep the packaging and instructions.

. Do not start the device if fuel is spilled outside the tank.

. Do not operate on the fuel filler when the device is running.

. Do not interfere with the construction of the device.

. Do not touch the filament and heated components.

. Do not transport the device with fuel.

. Do not leave the running device unattended.



VAN

Es ist ein Dekorationsprodukt und es brennt mit echtem Feuer. Vor der Montage und vor der
Inbetriebnahme des Kamins lesen Sie bitte die beigelegte Dokumentation. Machen Sie sich mit den

lokalen Vorschriften beziiglich der Kamine vertraut.

1. Gerat fir den AuBen- und Inneneinsatz. Verwendung bei einer Temperatur von mindestens 0 C.
2. Raumvolumen fiir ein Gerat - min. 37 m3(fiir Inneninstallation)
3. Natirlicher Luftaustausch im Raum - min. 1/h. (bei Innenaufstellung)
4. Die Liiftungsoffnungen des Gerats diirfen nicht abgedeckt werden.
5. Es ist verboten, irgendwelche Gegenstande auf das Gerat zu legen.
6. Es wird empfohlen, einen Pulver- oder CO2-Feuerloscher in der Nahe des Gerits zu platzieren.
7. Die Installation des Geridts muss einen problemlosen Ausbau fiir Wartungsarbeiten erméglichen.
8. Das Gerat muss vor dem Zugriff von Kindern, Tieren und unbefugten Personen geschiitzt werden.
9. Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung auf.
10. Starten Sie das Gerét nicht, wenn Kraftstoff auBerhalb des Tanks verschiittet wurde.
11. Arbeiten Sie nicht am Kraftstofftank, wenn das Gerat in Betrieb ist.
12. Greifen Sie nicht in die Konstruktion des Gerits ein.
13. Beriihren Sie nicht den Gliihfaden und die beheizten Teile.
14. Transportieren Sie das Gerat nicht mit Kraftstoff.
15. Lassen Sie das laufende Gerat nicht unbeaufsichtigt.
VAN
El producto es un dispositivo decorativo que produce fuego real. Familiaricese con la
documentacion adjunta antes de instalar e iniciar el dispositivo. Familiaricese con las
regulaciones locales sobre chimeneas.
1. Dispositivo para uso en exteriores e interiores. Uso a una temperatura minima de 0 C.
2. Volumen de la habitacién para un dispositivo - min. 37 m3(para instalacion interior)
3. Intercambio natural de aire en la habitacion - min. 1/h. (para instalacién interior)
4. No cubra las aberturas de ventilacion del aparato.
5. Esta prohibido colocar objetos sobre el aparato.
6. Se recomienda colocar un extintor de polvo o CO2 cerca del aparato.
7. Lainstalacion del aparato debe permitir un desmontaje sin problemas para su mantenimiento.
8. El aparato debe estar protegido contra el acceso de niiios, animales y personas no autorizadas.
9. Conserve el embalaje y las instrucciones.
10. No ponga en marcha el aparato si se derrama combustible fuera del depédsito.
11. No actue sobre el depésito de combustible cuando el aparato esté en marcha.
12. No interfiera en la construccion del aparato.
13. No toque el filamento ni los componentes calentados.
14. No transporte el aparato con combustible.
15. No deje el aparato en marcha sin vigilancia.
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Le produit est un dispositif décoratif qui produit un feu réel. Familiarisez-vous avec la
documentation ci-jointe avant d'installer et de démarrer I'appareil. Familiarisez-vous avec

les réglementations locales concernant les cheminées.

Appareil utilisable a I'extérieur et a I'intérieur. Utilisation a une température de 0°C minimum.
Volume de la piéce pour un appareil - min. 37 m3 (pour une installation a I'intérieur)
Renouvellement naturel de I'air dans la piéce - min. 1/h. (pour une installation a I'intérieur)
Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation de I'appareil.

Il est interdit de placer des objets sur I'appareil.

Il est recommandé de placer un extincteur a poudre ou a CO2 a proximité de I'appareil.
L'installation de I'appareil doit permettre un démontage sans probléme pour I'entretien.
L'appareil doit étre protégé contre I'accés des enfants, des animaux et des personnes non autorisées.
Conservez I'emballage et les instructions.

Ne pas mettre I'appareil en marche si du carburant s'est répandu en dehors du réservoir.

Ne pas intervenir sur le réservoir de carburant lorsque I'appareil est en marche.

Ne pas intervenir dans la construction de I'appareil.

Ne pas toucher le filament et les composants chauffés.

Ne pas transporter I'appareil avec du carburant.

Ne pas laisser I'appareil en marche sans surveillance.

/N

Prodotto é un dispositivo decorativo che produce un vero fuoco. Familiarizzare con il
manuale allegato prima di installare e avviare il dispositivo. Familiarizzare con le

normative locali relative ai camini.

Dispositivo per uso esterno e interno. Utilizzo a una temperatura minima di 0°C.

Volume del locale per un dispositivo - min. 37 m3 (per installazione interna)

Ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h. (per installazione interna)

Non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio.

E vietato collocare oggetti sull'apparecchio.

Si consiglia di posizionare un estintore a polvere o a CO2 vicino all'apparecchio.
L'installazione del dispositivo deve consentire una rimozione senza problemi per la manutenzione.
Il dispositivo deve essere protetto dall'accesso di bambini, animali e persone non autorizzate.
Conservare I'imballaggio e le istruzioni.

Non avviare il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante dal serbatoio.

Non agire sul serbatoio del carburante quando il dispositivo é in funzione.

Non interferire con la costruzione del dispositivo.

Non toccare il filamento e i componenti riscaldati.

Non trasportare il dispositivo con il carburante.

Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione.



VAN

Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajagcym prawdziwy ogien. Zapoznaj sie z
zalaczong dokumentacja przed montazem i uruchomieniem urzadzenia. Zapoznaj sie z

lokalnymi przepisami dotyczacymi kominkéw

Urzadzenie do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego. Uzywaé¢ w temperaturze min. 0°C.
Kubatura pomieszczenia dla jednego urzadzania - min. 37 m3(dla instalacji wewnatrz)
Naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h. (dla instalacji wewnatrz)

Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

Zabrania sie umieszczania jakichkolwiek przedmiotow na urzadzeniu.

Zaleca sie umieszczenie w poblizu urzadzenia gasnicy proszkowej lub CO2.

Montaz urzagdzenia musi umozliwia¢ bezproblemowe wyjecie go w celu serwisowania.

© N a bk eobd-=2

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci, zwierzat oraz oséb niepowotanych.
9. Nalezy zachowa¢ opakowanie oraz instrukcje.

10. Nie uruchamiaj urzadzenia w przypadku rozlania paliwa poza zbiornik.

11. Nie operuj przy wlewie paliwa, gdy urzadzenie jest uruchomione.

12. Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

13. Nie dotykaj zarnika oraz rozgrzanych elementow.

14. Nie transportuj urzadzenia z paliwem.

15. Nie pozostawiaj uruchomionego urzadzenia bez nadzoru.

VAN

I'Ipop,yKT ABNAeTCA AeKOopaTUBHbLIM nsgenuvem, npon3sogsalimm HacCTOALWMN OroHb. O3HaKOMbTeCb C
I'IpVIﬂO)KeHHOﬁ AOKyMEHTaLIMEﬁ nepen MOHTa>XoOM U 3anyCKOM yCTpOﬁCTBa. O3HaKOMbTECb C MECTHbIMU

npasunamMu, KacaowmMmmcsa KaMmMHOB

YcTpoincTBO ANA Hapy>XHOro U BHYTPEHHero npuMmeHeHus. Ucnonb3oBaHue npu Temnepatype He Huxe 0 C.
O6bem nomelleHUs Ans ogHoro npuéopa - MuH. 37 M3 (ANA yCTaHOBKU BHYTPU NOMeLLEHUs).
EcTecTBeHHbI BO3AyX006MeH B MOMELLEHUM - MUH. 1/4. (ANA yCTaHOBKM BHYTPU NOMeLLEeHUSA)

He 3akpbiBaiTe BEHTUNSALMOHHbIE OTBEPCTUS YCTPOMCTBA.

3anpelyaeTcs cTaBUTb Ha NPUGOpP Kakne-NnMbo npeamMeTbl.

PekomeHayeTcsl pa3mMecTUTb PSIAOM C YCTPOMCTBOM NMOPOLLKOBbLIN unu CO2-orHeTywuTenb.

No a N -=

YcTtaHOBKa YCTpPOUCTBa AOMMKHa obGecneyMBaTb BO3MOXHOCTb €ro 6ecnpenATCTBEHHOro W3BneYeHus Ans
obcnyXuBaHus.

8. YcTponCTBO AOMKHO ObITh 3aliMULLEHO OT AOCTYNa AeTel, XXKUBOTHbLIX U MOCTOPOHHUX NULL.

9. CoxpaHanTe ynakoBKY U MHCTPYKLMUMN.

10. He 3anyckainTe ycTpoMCTBO, €Cnu TONJIMBO NPONUTO 3a npeaensbl 6aka.

11. He paboTanTe ¢ TONNIMBHbLIM 6aKOM Npu paboTaroLlem ycTpomcTBe.

12. He BMewmBanTecb B KOHCTPYKLIMIO Npubopa.

13. He npukacantecb K HATU HaKanMBaHUA U HarpeTbIM KOMNOHEHTaM.

14. He TpaHcnopTupyhTe NpMGOp C TONSIMBOM.

15. He ocTtaBnsiTe pa6oTalowui npuéop 6e3 npucMmoTpa.
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EN DE ES FR IT PL RU Quantity
A. | Burner Brenner Quemador Brileur Bruciatore Palnik lopenka 1
B. | Glass Glas Vidrio Verre Vetro Szkto Crekno 4
Ob ) - . . .
C. | Upper frame Ra:r:'?ern Marco superior Cadre supérieur | Telaio superiore Gérna ramka BepxHsaa pama 1
Unterer . . . L .
D. | Lower frame Rahmen Marco inferior Cadre inférieur Telaio inferiore Rama dolna Hu»KHAR pama 1
. . § Perfiles de ) - . . o
E. | Door profiles Tirprofile puerta Profils de porte Profili della porta Profile drzwi Mpodunu asepei 1
Bi =
F. | Door hinge Turscharnier isagra de la Chamiére de Cerniera della porta Zawias drzwiczek [gepHas netns 1
puerta porte
G. | Nut Mutter Tuerca Ecrou Dado Nakretka laika 2
H. | Service cable Servicekabel Cable de servicio | Cable de service | Cavo di servizio Kabel serwisowy CepBWCHbIN Kabenb | 1
Bag with Beutel mit Bolsa con . . | Worek z MewwoK ¢
. . Sac de granulés | Sacchetto con granuli 1
granules Granulat granulos granulatem rpaHynamu
MNynbt
Remote Mando a 14 Pilot zdalnego ¥
J. Fernsteuerung R . Télécommande | Telecomando . OMCTaHUMOHHOIO 1
control distancia sterowania
ynpasneHuns
. Kraftstoffbehal | Contenedor de Réservoir de Contenitore del . . . KoHTeiHep ona
K. | Fuel container X Pojemnik na paliwo 1
ter combustible carburant carburante TonAuBa
L TIP-ON TIP-ON- Placa magnética mzq:Zti ue TIP- Piastra magnetica :ztk:et czna TIP- MarHuTtHasa 1
" | magnetic plate | Magnetplatte | TIP-ON gnetiq TIP-ON gnety nnactuHa TIP-ON

ON

ON




EN

Prepare the cladding material according to the list. The dimensions given are for the longer edge. Please note that the finishing material is not supplied

with the product.

DE

Bereiten Sie das Verkleidungsmaterial gemaR der Liste vor. Die angegebenen Male beziehen sich auf die langere Kante. Bitte beachten Sie, dass das

Verkleidungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Prepare el material de revestimiento de acuerdo con la lista. Las dimensiones indicadas corresponden al borde mas largo. Tenga en cuenta que el material

ES de acabado no se suministra con el producto.

FR Préparez le matériau de revétement conformément a la liste. Les dimensions indiquées correspondent au bord le plus long. Veuillez noter que le matériau
de finition n'est pas fourni avec le produit.
Preparare il materiale di rivestimento secondo I'elenco. Le dimensioni indicate si riferiscono al bordo pili lungo. Si prega di notare che il materiale di

T finitura non viene fornito con il prodotto.

PL Przygotuj materiat oktadziny zgodnie z listg. Podane wymiary dotycza dtuzszej krawedzi. Nalezy pamieta¢, ze materiat wykoriczeniowy nie jest dostarczany
z produktem.

RU MoaroToBbTe 06/IMLLOBOYHDBIN MaTepUan B COOTBETCTBUM C NepeyHEM. YKazaHHble pasMepbl OTHOCATCA K 6osiee AIMHHON KpomKe. ObpaTuTe BHUMAHME,

4yTo OT,EI,e!lO"IHbIl‘;I mMaTepuan B KOMNJIEKT NOCTaBKU HE BXOAMUT.
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EN | Attach the finishing material to the dedicated top and bottom frames. The finishing material must be, 8mm thick.
DE | Befestigen Sie das Endbearbeitungsmaterial an den dafiir vorgesehenen oberen und unteren Rahmen. Das Abschlussmaterial muss 8 mm dick sein.
ES | Fije el material de acabado a los marcos superior e inferior especificos. El material de acabado debe tener un grosor de 8 mm.
FR | Fixez le matériau de finition aux cadres supérieur et inférieur prévus a cet effet. Le matériau de finition doit avoir une épaisseur de 8 mm.
IT | Fissare il materiale di finitura alle cornici superiori e inferiori dedicate. Il materiale di finitura deve avere uno spessore di 8 mm.
PL | Zamocuj materiat wykoriczeniowy do dedykowanych ramek gérnej i doinej. Materiat wykoriczeniowy musi mie¢, grubos¢ 8mm.
RU | MpuKpenuTe oTAeN0UHbIM MaTepuan K BblAeNeHHbIM BEPXHEN U HUKHeW pamam. ToNLLMHa OTAE/I04HOr0 MaTepurana fO1XKHA COCTaBAATb 8 MM.
a2, b1, b2 covers
Side view
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Fix the top and bottom mounting profiles into the corners of the finishing material. The finishing material must be 8mm thick. Place the door in the hinges (the pin
EN | should be placed in the corresponding hole) Then fix the top hinge by tightening the nuts from the inside. Pill off the sticker and place the magnetic plate on door
profile so it will fit with TIP-ON
Befestigen Sie die oberen und unteren Montageprofile in den Ecken des Verkleidungsmaterials. Das Endbearbeitungsmaterial muss 8 mm dick sein. Setzen Sie die
DE | Tur in die Scharniere ein (der Stift muss in das entsprechende Loch gesteckt werden) und befestigen Sie das obere Scharnier, indem Sie die Muttern von innen
anziehen. Ziehen Sie den Aufkleber ab und bringen Sie die Magnetplatte so am Turprofil an, dass sie mit TIP-ON kompatibel ist.
Fije los perfiles de montaje superior e inferior en las esquinas del material de acabado. El material de acabado debe tener un grosor de 8 mm. Coloque la puerta
ES | enlas bisagras (el pasador debe colocarse en el orificio correspondiente) A continuacion, fije la bisagra superior apretando las tuercas desde el interior. Retira la
etiqueta y coloca la placa magnética en el perfil de la puerta de forma que encaje con el sistema TIP-ON.
Fixez les profils de montage supérieur et inférieur dans les coins du matériau de finition. Le matériau de finition doit avoir une épaisseur de 8 mm. Placez la porte
FR | dans les charniéres (I'axe doit étre placé dans le trou correspondant). Fixez ensuite la charniére supérieure en serrant les écrous de l'intérieur. Retirez
I'autocollant et placez la plague magnétique sur le profilé de la porte de maniére a ce qu'elle s'adapte au systéeme TIP-ON.
Fissare i profili di montaggio superiore e inferiore negli angoli del materiale di finitura. Il materiale di finitura deve avere uno spessore di 8 mm. Posizionare |'anta
IT | nelle cerniere (il perno deve essere inserito nel foro corrispondente) Quindi fissare la cerniera superiore stringendo i dadi dall'interno. Staccare I'adesivo e
posizionare la piastrina magnetica sul profilo della porta in modo che si adatti al sistema TIP-ON
Zamocuj profile montazowe gdrne i dolne w naroznikach materiatu wykoriczeniowego. Materiat wykorczeniowy musi mie¢ grubosé 8mm. Umies¢ drzwi w
PL | zawiasach (bolec powinien by¢ umieszczony w odpowiednim otworze) Nastepnie zamocuj zawias gérny dokrecajac nakretki od srodka. Zdejmij naklejke i umiesé
ptytke magnetyczng na profilu drzwi tak, aby pasowata do systemu TIP-ON.
3aKpenuTe BEPXHUIA M HUXKHUIN MOHTaXHble NPOdUAM B yrnax OTAEN0YHOro MaTtepmana. TO/WMHA OTAEN0YHOMO MaTepuana 40/MKHA COCTaBNATb 8 MM.
RU | YcTaHoBwWTe ABEpb B NETAU (LTbIPb AOMKEH BbiTb MOMELLEH B COOTBETCTBYIOLLLEE OTBEPCTME), 3aTEM 3aKpenuTe BEPXHIO NEeTA0, 3aTAHYB raiku U3HyTpU.

CHUMUTE HAKNEMNKY M YCTaHOBWUTE MAarHUTHYIO NAACcTUHY HA ABEPHOM Npodunb Tak, 4Tobbl OHa coBMeLanack ¢ cuctemoint TIP-ON
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EN | Place the burner in the housing. Fit the fuel container sensor by gently tightening it. Leave 1-2mm of space as per the detail.
Setzen Sie den Brenner in das Geh&use ein. Montieren Sie den Sensor des Brennstoffbehalters, indem Sie ihn leicht anziehen. Lassen Sie 1-2 mm Platz,
DE wie in der Abbildung angegeben.
ES Coloque el guemador en el alojamiento. Coloque el sensor del recipiente de combustible apretandolo suavemente. Deje 1-2 mm de espacio segun el
detalle.
FR Placez le brileur dans le boitier. Installez le capteur du réservoir de combustible en le serrant Iégérement. Laissez un espace de 1 a 2 mm selon les
détails.
Posizionare il bruciatore nell'alloggiamento. Inserire il sensore del contenitore del combustibile stringendolo leggermente. Lasciare 1-2 mm di spazio
IT come da dettaglio.
PL | Umiesc palenisko w zabudowie. Zamontuj czujnik kraricowy banki paliwowej delikatnie go dokrecajac. Pozostaw 1-2mm przestrzeni jak na detalu.
YcTaHOBUTE ropenky B KOopnyc. YCTaHOBUTE AaTYMK EMKOCTM A/1 TOM/IMBA, Cierka 3aTaHyB ero. OctasbTe 1-2 mm cBO60AHOMO MPOCTPAHCTBA, Kak
RU MOKa3aHo Ha PUCYHKe.
Upper view detail
lement A
//
\e
EN | Open the fireplace door and place the fuel container inside the fireplace. Connect the fuel hose, close the door.
DE | Offnen Sie die Kamintiir und stellen Sie den Brennstoffbehilter in den Kamin. SchlieRen Sie den Brennstoffschlauch an und schlieRen Sie die Tiir.
ES | Abra la puerta del hogar y coloque el recipiente de combustible dentro del hogar. Conecte la manguera de combustible, cierre la puerta.
FR | Ouvrez la porte du foyer et placez le récipient de combustible a I'intérieur du foyer. Branchez le tuyau de combustible et fermez la porte.
Aprire lo sportello del caminetto e collocare il contenitore del combustibile all'interno del caminetto. Collegare il tubo del combustibile e chiudere lo
T sportello.
PL | Otwérz drzwi kominka i umiesé pojemnik z paliwem wewnatrz kominka. Podtgcz przewdd paliwowy, zamknij drzwi.
RU | OTKpoiiTe ABepLYy KaMUHa U NOMECTUTE EMKOCTb C TOMAMBOM BHYTPb KaMuHa. MoAcoeanHNUTE TONAMBHBIN LWAAHT, 3aKpoWTe ABepLy.

Element K
®




EN | Install the glass panes of the appliance by placing them in the prepared holes. Connect it to the mains using a waterproof socket.
DE | Montieren Sie die Glasscheiben des Gerits, indem Sie sie in die vorbereiteten SchlieRen Sie ihn mit einer wasserdichten Steckdose an das Stromnetz an.
ES | Instale los cristales del aparato colocandolos en los orificios preparados. Conéctelo a la red eléctrica mediante una toma estanca.
FR | Installez les vitres de |'appareil en les plagant dans les trous préparés. Branchez-le sur le secteur a |'aide d'une prise étanche.
IT | Installare le lastre di vetro dell'apparecchio inserendole nei fori predisposti. Collegarlo alla rete elettrica utilizzando una presa impermeabile.
PL | Zainstaluj szyby urzagdzenia umieszczajac je w przygotowanych otworach. Podtgcz do sieci elektrycznej uzywajac wodoszczelnego gniazda.
RU YCTaHOBUTE CTEKNAHHbIE CTEKNA NPUBOPa, NOMECTUB UX B NOArOTOB/EHHbIE OTBEPCTUA. [OAKNIOUMTE €ro K 3/1eKTPOCETH C MOMOLLbIO
BOZOHENPOHNLLAEMOI PO3ETKU.
Element B
n
Hermetic power socket
(not supplied by producer)
/ 5m long cable
EN | Spread the granules (K ) evenly on the marked area without leaving any free spaces. Ensure that the granules do not touch the filament.

DE

Verteilen Sie das Granulat (K ) gleichmaRig auf der markierten Flache, ohne Freirdume zu lassen. Achten Sie darauf, dass das Granulat den Faden nicht
berihrt.

ES

Esparza los granulos (K ) uniformemente sobre la zona marcada sin dejar espacios libres. Asegurese de que los granulos no toquen el filamento.

Répartissez les granulés (K ) de maniére homogeéne sur la zone marquée sans laisser d'espaces libres. Veillez a ce que les granulés ne touchent pas le

FR | .

filament.
IT | Distribuire i granuli (K ) in modo uniforme sull'area contrassegnata, senza lasciare spazi liberi. Assicurarsi che i granuli non tocchino il filamento.
PL | Rozt6z rownomiernie granulat (K ) w oznaczonym miejscu nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Zwré¢ uwage aby granulat nie dotykat zarnika.
RU | PaBHOMepHoO pacnpegenute rpaHybl (K ) Ha pasmeyeHHOM yyacTKe, He OCTaB/IAsA CBOOOAHbBIX MecT. Y6eanTeCh, YTO rpaHy bl He KacatoTCA HUTU.
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EN DE ES FR

1. Filament 1. Glihelement 1. Filamento 1. Filament

2. Burner 2. Feuerungsleiste 2. Quemador 2. Foyer

3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Tapa de la chimenea 3. Braleur

4. Control panel 4. Bedienpanel 4. Panel de control 4. Panneau de commande

5. Cap with a pumping hose 5. Schlauch mit Verschluss | 5. Manguera de la bomba 5. Bouchon avec un tuyau de pompage

6. Fuel container 6. Brennstofftank 6. El depdsito de combustible | 6. Conteneur de caburant
IT PL RU

1. Resistenza 1. Zarnik 1. HWUTbL HakanueaHus

2. Focolare 2. Palenisko 2. ropernka

3. Bruciatore 3. Ruszt 3. BepxHsas nnuTa

4. Pannello di controllo 4. Panel sterowania 4. naHenb ynpaBrieHus

5. Tubo della pompa con il tappo | 5. Waz pompy z nakretkg 5. kabenb Hacoca C KpbILLKOM

6. Serbatoio 6. Zbiornik paliwa 6. TOMNMBHbLIN Bak

11




2

w

— B

( l l l \
START AN
w (O = 0w
N~ J
EN DE ES FR
Service-USB-Eingang o Prise de service
. Puerto de servicio .

1. Service port Ein — und Ausschalten de . , » Allumer/éteindre
Kamins Iniciar / apagar el dispositivo lappareil

2. Power ON/OFF . . Encender / apagar el .

3. Flame START/STOP Anziinden und Erléschen dispositivo Allumer / éteindre la

- ) . flamme

4. Wi-Fi configuration/status der Flamme Confiquracion / estado de WIF

Konfiguration / WIFI Staty 9 Configuration/état WIFI
IT PL RU

Gniazdo serwisowe .

1. Presa USB . . . CepBuCHbIN NOPT ANS NOAKIM0
Wigczenie / wytgczenie

2. Accensione/spegnimento . kabens
urzgdzenia

del dispositivo . . BkntoyeHue / BelknoveHne

Odpalanie / .

3. Accensione/spegnimento . . yCTpoucTBa
wygaszanie ptomienia

della fiamma ) . . Po3axur / TywueHne nnamenun

Konfiguracja / status

4. Configurazione/stato WIFI . KoHdurypauwms / ctatyc WIFI

WIFI
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HSITON3

REPLACING FUEL CONTAINER

1. Turn the device on by pressing O,
2. If the fuel container is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON), unscrew the cap with the pumping hose
and remove the container from the holder (BLUE LIGHT FLASHING). (1)
3.Insert a full fuel container with a cap removed (ll) and screw the cap with the pumping hose back on (lll).
(START/STOP BUTTON GREEN LIGHT ON)

L]

FLAME IGNITION

When the START/STOP button is lit up in green, the device is ready to be launched.

Press START. Firing up of the device takes from 2 to 10 minutes (FLASHING GREEN LIGHT). During the process of
firing up, scent of fumes can be present. When the lights stop flashing, the device is lit up and has reached the working
temperature.

FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is on, press the ‘{b or % button on the remote or scroll the flame level bar in the mobile app to choose
one of the six flame heights. The flame starts on height 4 by default.

NOTE. In case of too high a temperature of the device, the flame height will be automatically decreased and locked
from changing. If the temperature continues to increase, the flame will be extinguished (RED LIGHT)

FLAME EXTINGUISHING

To extinguish the flame:
-press STOP.

Flashing red light indicated the device being cooled. Restarting the flame is possible only after complete cooldown of
the device (GREEN LIGHT).

TURNING THE DEVICE OFF

To turn the device OFF, press Q).

The device will automatically turn off in case of any work related errors. (check the error in the mobile app).

13



WIRELESS CONTROL CONFIGURATION

To pair the device with the mobile app (simultaneous pairing of more than one device is not possible):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Launch the FLA3
NET-ZERO mobile
app. Join the newsletter
by submitting your e-
mail address and
pressing SIGN UP or

simply press SKIP.
Google play Appstore

2. On the FIND YOUR
FIREPLACE screen
press CONNECT to
start the network

planika

Join the newsletter o o flrep!a‘c? ‘

search.

- -
3. Press and hold the WiFi button ™=

for 5 minutes.

on the fireplace. When the button starts flashing, the fireplace is ready to be paired

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Go to mobile device setup,

t the WiFi network plania 5. On the CONNECT planiko
urn on the WiFi networ
i TO HOME
and connect with
Fireplace_WiFi_setup (if Setup Network Active NETWORK screen, Sl
the netwo& is ngt visible St choose the name of Home Network

the network which
you plan to use by
default (NETWORK
fireplace will be NAME) and submit its
automatically found by the password. Make sure
mobile app, which will be Ceeoios the password is
confirmed by the app Connect correct and hit
(SETUP NETWORK «<&=D (SUBMIT).

ACTIVE). Press
CONNECT.

unplug the device for 10
seconds and retry the
configuration). The

14



The home network must operate in the 2.4 GHz band. The fireplace's Wi-Fi module is not compatible with 5 GHz
networks.

Your fireplaces Access Point

7. You can also create a
dedicated network
Your Fireplaces: ACCESS POINT and

planika

6. On the following planika
screen (YOUR
FIREPLACES),
choose your device
and press
CONNECT. The
screen also allows
you to change the
name of the
fireplace (EDIT).

[ i Connect to
connect directly with the Home Natwork

device. To do that, press
(HELP), choose
(CONNECTION TYPE),
and (ACCES POINT), then
confirm by pressing
(CREATE ACCESS
POINT). Submit new name
for the network and the
password. Confirm by
pressing NEXT.

letwork or create Access Point

After successful configuration, the WiFi button will light up in green.

FLA3 NET-ZERO MOBILE APP

planika 1

WORKING 2

Newsletter
Fireplace status
Flame height
Start and stop

Info

AN U O o

Menu

15



MENU

To access menu, press the @ button. To go back to the main panel, press BACK <

To access general information about the fireplace, press the () button. The newsletter is available after pressing the EQ button.

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [&l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

CHANTICO GLASSFIRE.

BEAUTY OF THE NATUR...

change the settings.

Main app setup. Press the tab to Press to check the general

information of the fireplace

Press to check the notifications

Panel Lock

Default Level Your fireplaces

Contact us

planika

Panel Lock

jock the control pane

planika

Default Levels

N\
1

)

v

~
K/ O Reset )
X J

planika

Contact us

Press LOCK to lock the
control panel on the
fireplace. Press UNLOCK
to unlock the control panel
on the fireplace. Confirm by
clicking SAVE. The change
is possible with the fireplace
off only.

Change the default launch Check available Contact Planika by e-mail.

flame height. Press SAVE fireplaces. Press EDIT | Press SEND to send us an
to confirm the change. to change the device e-mail.

Press RESET to reset your name. Press

choice. The default setting CONNECT to connect

of the flame is height 4. to the device.
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ERRORS

Error File a Report

< planika

Troubleshooting

s e

Fileare

port

appears:

You back
Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20
Error 21
Error 31

Error 32

Press HELP in the main MENU to Fix the error with the provided If still in need of service, send us a
access the Troubleshooting tab. information. If the error proceeds to message with a short description
appear, contact us by pressing of the problem and general
REPORT. information. Press SEND.

INFORMATION SIGNALS

POWER DIODE | START/STOP DIODE | SOUND ACTION COMMUNICATION
O - Green light Device turned off
R - Green light Device is ready to work
E?}'ggf—h - Green blinking Starting procedure
- Working
Py : Blue light No fuel
L - Blue blinking Refueling
=TI = (]))) Blue blinking with sound Full tank
qa8 (]))) Red light Extingushing, cooling
START . . Error — check the app (troubleshooting)
STOP (]))) Purple light with sound and contact with service
EssIr%RlvTE ) Blue, red blinking Fuel tank is empty during the burning
process
WI-FI DIODE ACTION COMMUNICATION
= Blue light Not connected to wi-fi
==z Blue blinking Pairing / configuration
= Green light Wi-fi connected

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by
volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS AND
CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR AROMATIC
FUELS!

Using fuel with an alcohol content other than 95-96.6% may lead to problems with the fireplace. In such cases, any damage
caused is considered damage resulting from improper use and will VOID THE WARRANTY. A fireplace filled with the incorrect

fuel will not be repaired.

CLEANING - Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

17



REPLACEMENT OF A CONSUMABLE PART - The product is fitted with a filament, which is a consumable part that may
wear out or become damaged during use. The manufacturer allows for the filament to be replaced by the user in products.

A faulty filament may manifest itself as follows:

. When the START button on the remote control or control panel is pressed, the appliance begins the start-up procedure
(the green indicator light flashes), but the filament does not heat up and does not emit light.

. When the START button is pressed, the unit begins the normal start-up process, and the filament heats up and emits
light. After approximately 15-45 seconds, the unit emits an audible signal, the filament switches off, and the start-up
process is interrupted.

If any of the above symptoms occur, order a new filament by contacting the service department.
REPLACEMENT PROCEDURE

IMPORTANT! Ensure that the appliance is switched off (the power plug has been removed from the socket) and that the
glass panels have cooled down to room temperature.

e Remove the glass panels after ensuring that the appliance has cooled down. Also remove the decorative elements from
the grate; these will be reused after the filament has been replaced.

e Open the hinged door and carefully lift the burner.

e Rotate the burner 90° and place it on top of the fireplace body, ensuring that it is stable and cannot fall back inside.
e Unscrew the screw securing the filament. A Phillips-head screwdriver is not included in the kit.

e Disconnect the cable connecting the filament to the burner (hermetic connector).

e Unplug the connector and carefully remove the filament, taking care not to damage any other components of the
appliance.

e The new filament is fitted with a protective cover, which must be removed before installation.

e  Connect the wires of the new filament to the electrical connector (as shown in the diagram). Position the filament correctly
by installing it from the underside of the holder, then secure it with the fixing screw.

e Once you have confirmed that the filament is installed correctly and the protective cover has been removed, return the
burner to its original position. Ensure that the control panel is visible from the front when the door is open.

SERVICE - Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.
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AUSWECHSELN DES KRAFTSTOFFBEHALTERS

1. Schalten Sie das Geréat ein, indem Sie drlicken. O]

2. Wenn der Kraftstoffbehalter leer ist (START/STOPP-TASTE BLAUES LICHT AN), schrauben Sie den Deckel mit
dem Pumpschlauch ab und nehmen Sie den Behalter aus der Halterung (BLAUES LICHT BLINKT). (I)

3. Einen vollen Kraftstoffbehalter mit abgenommenem Deckel einsetzen (II) und den Deckel mit dem Pumpschlauch
wieder aufschrauben (l1l). (START/STOPP-TASTE GRUNES LICHT LEUCHTET)

L]
FLAMMENZUNDUNG

Die griin beleuchtete Taste START / STOP heisst, dass das Gerat bereit ist um die Flammenziindung zu starten.
Driicken Sie START. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (BLINKENDE GRUNE LEUCHTDIODE). In dieser Zeit kann
der Geruch von Kraftstoffdampfen zu spuren sein. Das Erldschen der Leuchtdioden ist eine Information, dass die Flamme
gezundet wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.

REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, driicken Sie {?b oder & auf der Fernbedienung oder den Flammenpegelbalken verschieben in der
Applikation, um die Flammenhohe auf 6 Niveaus zu vergrossern oder zu verkleinern. Das Gerat schaltet sich standardmaRig
mit einer Flammenhdhe auf dem 4 Niveau.
ACHTUNG! Falls der Kamin zu hohe Temperatur erreicht, wird die Flamme automatisch verringert und die Moglichkeit die
Flammenhohe zu andern wird blockiert. Falls die Temperatur weiter ansteigen wird, wird die Flamme ausgeldscht (ROTE
LICHTDIODE).

FLAMMENAUSLOSCHUNG

Um die Flamme auszuldschen:
- drlicken Sie STOP.

Blinkende rote Leuchtdiode bedeutet, dass das Gerat gekihlt wird. Die erneute Flammenziindung ist erst nach Abkiihlung
des Gerates mdglich (GRUNE LEUCHTDIODE).

AUSSCHALTUNG DES GERATES

Um das Gerat vollstéandig auszuschalten, driicken Sie (D.

Das Gerat wird sich automatisch ausschalten, wenn irgendwelche Fehler im Arbeitsmodus auftreten (Uberprifen Sie den
Fehler in der Applikation).
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KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Paarung des Gerates mit der Applikation wird folgend durchgefiihrt (gleichzeitig kann nur ein Gerat gepaart werden):

Find your
Join the newsletter .
fireplace
planika
1. Schalten Sie bitte die FLA3 NET- 2. Auf dem
ZERO Applikation auf dem Handy ein. Bildschrim
Bestatigen Sie den Wunsch des P | zeigt sich Bt your Arapince
in the newsletter
Beitritts zum Newsletter, indem Sie ° FIND YOUR
die E-Mailadresse eintragen und auf FIREPLACE.
SIGN UP driicken oder Gbergehen Sie Driicken Sie
zum SKIP CONNECT
Google play Appstore um die
T Netzsuche
zu starten.

P
3. Driicken Sie und halten die WIFI - Taste = auf dem Kamin. Das Blinken der Taste bedeutet, dass das Gerat zur Paarung

bereit ist. Im Fall, das keine Aktivitat stattfindet, wird die Bereitschaft nach 5 Minuten annulliert.

Setup Network Active

4.Gehen Sie zu den Einstellungen

Connect to Home Network

planika

5. Auf dem Bildschirm

planika

CONNECT TO HOME
NETWORK wahlen Sie
den Netznamen,
welchen Sie im
Endeffekt benutzen
mochten (NETWORK
NAME) und geben
deren Passwort ein.
Uberpriifen Sie, dass
das Passwort richtig ist
und driicken Sie
(SUBMIT).

des Mobilgerates, schalten Sie
das WiFi ein und verbinden mit
dem Netz
Fireplace_WiFi_setup (wenn
das Netz nicht zu sehen ist,
schalten Sie die
Stromversorgung des FLA
Gerates fur 10 Sekunden ab
und wiederholen Sie die
Konfiguration. Der Kamin wird
automatisch durch die
Applikation aufgefunden. Dies
wird durch die Information
SETUP NETWORK ACTIVE
bestatigt. Driicken Sie
CONNECT.

Connect to

Setup Network Active
Click™ o sat the detals o the fina Home Network

®-9-0-0-0-0
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Das Heimnetzwerk muss
kompatibel.

im 2,4-GHz-Band arbeiten. Das WLAN-Modul des Kamins ist nicht mit 5-GHz-Netzwerken

Your fireplaces

. Auf dem nachsten

Bildschrim YOUR
FIREPLACES,
wahlen Sie das
Gerat aus und
dricken
CONNECT. Auf
dem Bildschirm
kénnen Sie den
Namen des
Kamins anpassen,
indem Sie auf
EDIT drticken.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

© Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

. Wenn Sie keinen von den

verfigbaren Netzen
verwenden mochten, kbnnen
Sie ein gewidmetes Netz
erschaffen durch ACCESS
POINT und sich direkt mit dem
Gerat zu verbinden. Um dies
zu tun, dricken Sie (HELP),
wahlen (CONNECTION TYPE)
und nachhinein (ACCESS
POINT) mit driicken des
(CREATE ACCESS POINT)
zu bestatigen. Flgen Sie den
Netznamen und das Passwort
ein, bestatigen Sie durch das
dricken von NEXT.

planika

Connect to
Home Network

your Home Netwaork or create Acc

es5 Poir

it

Nach einer gelungenen Konfiguration wird die WIFI Leuchtdiode grin angezeigt.

APPLIKATION FLA3 NET-ZERO

plcrliko 1
WORKING 2
1. Newsletter
2. Kaminmodus
3 3. Flammenhohe
4. Flammenziindung und — ausléschung
5. Info
6. Meni
4
5 6
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MENU

Das Menli ist erreichbar durch das driicken der Ikone @ . Die Riickkehr zum Hauptpaneel ist moglich durch das Driicken der

ZurUCK Taste.

Um die allgemeinen Informationen uber den Kamin zu bekommen, driicken Sie (i), Das Newsletter ist erreichbar durch das

Driicken auf die Ikone EQ

Menu

Newsletter

Add Fireplace &

Panel Lock &
Default Level &
Your Fireplaces [l
Help &

Contact Us <7

<

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Haupteinstellungen der Applikation.
Driicken Sie den Bookmark, um die
Einstellungen zu andern.

Driicken Sie, um die
Hauptinformationen Gber den Kamin zu
prufen.

Driicken Sie, um

Benachrichtigungen zu prifen.

Panel Lock

Default Level Your fireplaces

Contact Us

< planika

Panel Lock
Here youi cari fock fhe courot pa

< planika

Default Levels

< planika

Contact us

Driicken Sie LOCK, um den
Steuerpaneel des Kamins zu

Stellen Sie das Niveau der
Flamme ein, auf dem der

Uberpriifen Sie die
verfigbaren Kamine.

blockieren. Driicken Sie
UNLOCK, um den
Steuerpaneel des Kamins
freizuschalten. Bestatigen
Sie die Auswahl durch das
Dricken der SAVE Taste.
Die Anderung ist nur bei dem
erloschenen Gerat moglich.

Kamin seine Arbeit anfangen
wird nach dem Start. Driicken
Sie SAVE, um die Anderungen
zu speichern. RESET, um die

Einstellungen neuzustarten.

Das Gerat schaltet sich
standardmafig mit einer
Flammenhdéhe auf dem 4

Niveau.

Driicken Sie EDIT, um den
Namen des Gerates zu
andern. Driicken Sie
CONNECT, um sich mit
dem Gerat zu verbinden.

Kontaktieren Sie Planika
durch durch E-Mail.
Driicken Sie SEND, um
die Nachricht zu
verschicken.
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ALARMMITTEILUNGEN

Error

File a Report

Troubleshooting

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error &6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

< planika

File a report

Le w whats the isue, 5o we can contact
You back

Driicken Sie HELP im MENU, um zum
Bookmark Troubleshooting zu

Fuhren Sie die Tatigkeit aus, die den
Fehler betrifft. Wenn der ERROR
weiterhin aufgezeigt wird, melden Sie

Wenn Sie weiterhin die Hilfe des
Service bendtigen, so senden Sie
die Nachricht mit der Beschreibung

gelangen. die Angelegenheit durch das Dricken des Fehlers und den
der REPORT Taste. Basisinformationen durch SEND.
INFORMATIONSSIGNALE
STROM-DIODEN | START/STOPP-DIODE | TON AKTION KOMMUNIKATION
o _ Grlner Blitz Gerat ist ausgeschaltet
%TT%RPT - Grunes Blinken Gerat ist einsatzbereit
= START— _ Griin blinkend Startvorgang
— STOP ~
- In Betrieb
START i i
Lo _ Blau blinken Kein Kraftstoff
=~ START — Blau blinkend Tanken
— STOP = -
= START = (l))) Blau blinkend mit Ton Voller Tank
— STOP =
%T%Rl] (];)) Rotes Blinken EntlUften, Kahlen
START (1))) Lila blinken mit Ton Fehler - App Uberpriifen (Fehlersuche) und
STCP Kontakt mit dem Service aufnehmen
~START= _ Blau, rot blinkend Kraftstofftank ist wahrend des
— STOP ~ Brennvorgangs leer
WI-FI DIODEN AKTION KOMMUNIKATION

Blaues Blinken

Nicht mit Wi-Fi verbunden

Vi
N

Blau blinkend

Kopplung/Konfiguration

-1)) !)):))

Griines Blinken

Wi-fi verbunden

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation
hergestellt wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer

Reinheit.

VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND,
UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE KEINE
KRAFTSTOFFE MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

Die Verwendung von Brennstoff mit einem Alkoholgehalt von mehr als 95-96,6 % kann zu Problemen mit dem Kamin flhren. In
solchen Fallen gelten alle entstandenen Schiaden als Schaden durch unsachgeméaRe Verwendung und filhren zum ERLOSCHEN
DER GARANTIE. Ein mit dem falschen Brennstoff befiiliter Kamin wird nicht repariert.

REINIGUNG — Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und

abgekuhlt ist.
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AUSTAUSCH EINES VERSCHLEISSTEILS — Das Produkt ist mit einem Filament ausgestattet, das ein Verschleif3teil ist und sich
wahrend des Gebrauchs abnutzen oder beschadigt werden kann. Der Hersteller erlaubt den Austausch des Filaments durch den
Benutzer.

Ein defektes Filament kann sich wie folgt bemerkbar machen:

Nach dem Driicken der START-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld beginnt das Gerat den Startvorgang (die griine
Kontrollleuchte blinkt), das Filament erwéarmt sich jedoch nicht und leuchtet nicht.

Nach dem Driicken der START-Taste beginnt das Gerat den normalen Startvorgang, und das Filament erwarmt sich und leuchtet.
Nach etwa 15-45 Sekunden ertont ein akustisches Signal, das Filament schaltet sich aus und der Startvorgang wird
abgebrochen.

Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, bestellen Sie ein neues Filament, indem Sie den Kundendienst kontaktieren.
AUSTAUSCHVORGANG

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist (der Netzstecker wurde aus der Steckdose gezogen) und dass

die Glasscheiben auf Raumtemperatur abgekiihlt sind.
Entfernen Sie die Glasscheiben, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gerat vollstandig abgekuhlt ist. Entfernen Sie
aullerdem die dekorativen Elemente vom Rost; diese werden nach dem Austausch des Filaments wiederverwendet.
Offnen Sie die Klapptiir und heben Sie den Brenner vorsichtig an.
Drehen Sie den Brenner um 90° und legen Sie ihn auf die Oberseite des Kamingehauses. Achten Sie darauf, dass er sicher
aufliegt und nicht in das Gerat zurlckfallen kann.
Losen Sie die Schraube, mit der das Filament befestigt ist. Ein Kreuzschlitzschraubendreher ist nicht im Lieferumfang enthalten
Trennen Sie das Kabel, das das Filament mit dem Brenner verbindet (hermetisch abgedichteter Steckverbinder).
Trennen Sie den Steckverbinder und entfernen Sie das Filament vorsichtig. Achten Sie dabei darauf, keine anderen Komponenten
des Gerats zu beschadigen.
Das neue Filament ist mit einer Schutzabdeckung versehen, die vor der Montage entfernt werden muss.
Schlie3en Sie die Leitungen des neuen Filaments an den elektrischen Steckverbinder an (wie in der Abbildung dargestellt).
Positionieren Sie das Filament korrekt, indem Sie es von der Unterseite der Halterung einsetzen, und befestigen Sie es
anschlielend mit der Befestigungsschraube.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Filament korrekt montiert wurde und die Schutzabdeckung entfernt ist, bringen
Sie den Brenner wieder in seine urspriingliche Position. Das Bedienfeld muss nach dem Offnen der Tiir von vorne sichtbar sein.

SERVICE - Fur Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
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TONVdS3

SUSTITUCION DEL RECIPIENTE DE COMBUSTIBLE

1.Encienda el dispositivo pulsando O

2.Si el recipiente de combustible esta vacio (BOTON START/STOP LUZ AZUL ENCENDIDA), desenrosque el
tapon con la manguera de bombeo vy retire el recipiente del soporte (LUZ AZUL PARPADEANDO). (I)

3.Inserte un recipiente de combustible lleno con el tapdn quitado (ll) y vuelva a enroscar el tapon con la manguera
de bombeo (Ill). (BOTON DE ARRANQUE/PARADA LUZ VERDE ENCENDIDA)

L]

ENCENDIDO DE LA LLAMA

El boton START / STOP iluminado en verde significa que el dispositivo esta listo para encender la llama. Presiona
START. Se tarda entre 2 y 10 minutos en encender la llama (LED VERDE PARPADEANDO). Durante este tiempo,
puede oler los vapores del combustible. Los diodos de extincion informan que la llama se ha encendido y el dispositivo
ha alcanzado su temperatura de funcionamiento.

REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Mientras la llama esta encendida, presione “fb o % en el control remoto o desplazar la barra de nivel de llama en la

aplicacion para aumentar o disminuir su altura en 6 niveles. La llama se dispara a la 42 altitud de forma predeterminada.

jATENCION! En caso de una temperatura demasiado alta del dispositivo, la altura de la llama se reducira

autométicamente y se bloqueara su ajuste. Si la temperatura sigue subiendo, la llama se apagara (LED ROJO)
APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama:
- presione STOP.

LED ROJO parpadeante significa que el dispositivo se estd enfriando. El reencendido de la llama solo es posible
después de que el dispositivo se haya enfriado (LED VERDE).

APAGAR EL DISPOSITIVO

Para apagar el dispositivo por completo, presione O,

El dispositivo se apagard automaticamente en caso de detectar algun mal funcionamiento (verifique el error en la
aplicacion).
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CONFIGURACION LA COMUNICACION INALAMBRICA

El dispositivo se configura con la aplicacién de la siguiente manera (solo se puede configurar un dispositivo a la vez):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Inicie las FLA3 NET-ZERO 2. Enla pantalla

. , planika
aplicaciones en el teléfono. Confirme FIND YOUR
su voluntad de unirse al boletin FIREPLACE,
ingresando su direccion de correo P | haga clic en Find your firaplacs
oin the newsletter
electrénico y haciendo clic en SIGN CONNECT para e

UP o salte la etapa haciendo clic en
SKIP

comenzar a

buscar una red.

Google play Appstore

.
3. Mantenga presionado el botén WIFI = en la chimenea. El parpadeo del botén significa que la chimenea esta lista
para configurarse. El modo de espera se cancelara después de 5 minutos en caso de inactividad.

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Vaya a la configuracion

del di iti Svil planika 5. Enla pantalla planika
el dispositivo movil,
i e \'”' CONNECTTO
encienda la red WiFiy
: HOME NETWORK,
conéctese a la red Setup Network Active s

Clck"Cannect 1 et he detas of e seleccione el Home Network

Fireplace_WiFi_setup (si e svorc il deactvate e
la red no esta visible, (NETWORK NAME)
que desea usar e

desconecte el dispositivo
FLA durante 10 segundos e ingrese su

y repita la configuracion). e e contrasefia.

La aplicacion buscara Asegurese de que la
automaticamente la contrasefa sea
chimenea. Esto sera correcta y haga clic
confirmado por el mensaje en (SUBMIT).
SETUP NETWORK
ACTIVE. Haga clic en
CONNECT.

*-9-0-0-0-0
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La red doméstica debe operar en la banda de 2,4 GHz. El médulo Wi-Fi de la chimenea no es compatible con redes de
5 GHz.

Your fireplaces Access Point

7. Si no desea utilizar ninguna

6. En la siguiente planika ) , planika
pantalla YOUR de las redes disponibles,
FIREPLACES. Your Fleepiacen: puede crear una red de

. ACCESS POINT dedicada Connect to

seleccione el FLaz+
dispositivo que le s y conectarse directamente H°’“eNet‘”°'k -
interesa y haga clic = al dispositivo. Para hacer
en CONNECT En » esto, haga clic en (HELP),
esta pantalla ' seleccione (CONNECTION
también puede °° TYPE) y luego (ACCESS

POINT) confirmando
haciendo clic en (CREATE
ACCESS POINT). Ingrese

personalizar el
nombre de la

chimenea
. . el nombredelaredy la
haciendo clic en ¢
contrasena, confirme
EDIT.

haciendo clic en NEXT.

Después de una configuracion, el LED WIFI sera verde

APLICACION FLA3 NET-ZERO

planika g 1

WORKING 2

Newsletter

Modo chimenea
Altura de la llama
Apagar y encender

Info

AU 5 o

Menu

27




MENU

El menu esta disponible después de hacer clic en el icono @ . Puede volver al panel principal después de hacer clic en ATRAS <

Para obtener informacién general sobre la chimenea, haga clic en el icono (). Newsletter esta disponible después de hacer clic en

el icono EQ

Menu Info Newsletter

planika § planika | planika

Notifications

10010
1.0.1.22
1.0.1.51 PORTABLE GAS FIRE PIT...

0 days 00:35 —
:
Add Fireplace & E

Panel Lock & SURROUND YOUR GUESTS...

Default Level ¢

Your Fireplaces [l
CHANTICO GLASSFIRE...

Help ©

Contact Us <7

Configuracion de la aplicacion Haga clic aqui para consultar la Haga clic aqui para consultar las
principal. Haga clic en la pestafia informacion basica sobre la notificaciones.
para cambiar la configuracion. chimenea.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

~nik a C N0
planika planika 5 planika planika

Panel Lock Default Levels Your Fireplaces: Contact us

FLA3+ You ba

# Edit @ Connect
Living room - FLA3+

untock
& e & Connect

Bedroom - FLA3

A @ Connect

Back

Haga clic en LOCK para Establezca el nivel de llama Consulte las chimeneas Pongase en contacto con
bloguear el panel de control en el que la chimenea disponibles. Haga clic en Planika por correo
de la chimenea. Haga clic en comenzara a funcionar EDIT para editar el electrénico. Haga clic en
UNLOCK para desbloquear cuando la encienda. Haga nombre del dispositivo. SEND para enviar el
el panel de control de la clic en SAVE para guardar Haga clic en CONNECT mensaje.
chimenea. Confirme su los cambios. RESET para para conectarse al
seleccion con el boton SAVE. | restablecer la configuracion. dispositivo.
El cambio solo es posible en La llama viene ajustada de
el dispositivo apagado. fabrica al nivel 4.
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MENSAJES DE ALARMA

Help

Error

File a Report

<

Troubleshooting

appears:

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

< planika

File a report

Haga clic en HELP en el MENU principal
para ir a la pestafna Troubleshooting.

Toma la accion por la falla. Si el error
persiste, informe el problema haciendo
clic en REPORT.

Si aun necesita ayuda del servicio,
envie un mensaje con una descripcion
de la falla e informacién basica
haciendo clic en SEND.

SENALES DE INFORMACION

DIODO DE DIODO DE 2 %
POTENCIA ARRANQUE/PARADA SONIDO ACCION COMUNICACION
O R Flash verde Dispositivo apagado
SSTT,géi;I' _ Verde intermitente El dispositivo esta listo para funcionar
= START— _ Verde parpadeante Procedimiento de arranque
— STOP —
- Funcionando
START i
STOP - Parpadeo azul No hay combustible
= START = _ Azul parpadeante Repostar
- STOP =~
~ START =~ y Azul parpadeante con Depésito lleno
- STOP < N )) sonido
START . . > N
s (];)) Parpadeo rojo Extinguir, enfriar
Purpura parpadeante con Error - compruebe la aplicacion
START (]))) sonido (solucién de probl
STOP problemas) y contacte
con el servicio técnico
~START— Azul, rojo intermitente El depdsito de combustible esta vacio
~ STOP ~ durante el proceso de combustion
DIODO WI-FI ACCION COMUNICACION
e Parpadeo azul No esta conectado a wi-fi
E o~ Azul parpadeante Emparejamiento / configuracion
—_ Parpadeo verde Wi-fi conectado

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de
alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con

pureza farmacoldgica.

iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN
OLORES DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE
CONTENGAN 100 % DE ETANOL POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

El uso de combustible con un contenido de alcohol distinto al 95-96,6% puede ocasionar problemas en la chimenea.En tales casos,
cualquier dafio causado se considerara dafio resultante de un uso indebido y ANULARA LA GARANTIA. Una chimenea llena con

el combustible incorrecto no sera reparada.

LIMPIEZA - Limpie con un pafo humedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
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SUSTITUCION DE UNA PIEZA DE CONSUMO — El producto esta equipado con un filamento, que es una pieza de consumo
que puede desgastarse o dafiarse durante el uso. El fabricante permite que el filamento sea sustituido por el usuario.

Un filamento defectuoso puede manifestarse de la siguiente manera:

e Al pulsar el boton START del mando a distancia o del panel de control, el aparato inicia el proceso de arranque (el
indicador luminoso verde parpadea), pero el filamento no se calienta ni emite luz.

e Al pulsar el botdon START, la unidad inicia el proceso normal de arranque y el filamento se calienta y emite luz. Después
de aproximadamente 15-45 segundos, la unidad emite una sefial acustica, el filamento se apaga y el proceso de
arranque se interrumpe.

Si se presenta cualquiera de los sintomas anteriores, solicite un nuevo filamento poniéndose en contacto con el
servicio técnico.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION

iIMPORTANTE! Asegurese de que el aparato esté apagado (el enchufe de alimentacién se haya desconectado de la toma de
corriente) y de que los paneles de vidrio se hayan enfriado hasta alcanzar la temperatura ambiente.

. Retire los paneles de vidrio una vez que se haya asegurado de que el aparato se ha enfriado por completo. Retire también
los elementos decorativos de la rejilla; estos se volveran a utilizar después de sustituir el filamento.

. Abra la puerta abatible y levante cuidadosamente el quemador.

. Gire el quemador 90° y coléquelo sobre la parte superior de la estructura de la chimenea, asegurandose de que quede
estable y no pueda caer al interior.

. Afloje el tornillo que sujeta el filamento. El kit no incluye un destornillador de estrella (Phillips).

° Desconecte el cable que conecta el filamento al quemador (conector hermético).

. Desconecte el conector y retire cuidadosamente el filamento, procurando no dafiar los demas componentes del aparato.

. El nuevo filamento esta equipado con una cubierta protectora, que debe retirarse antes de la instalacion.

. Conecte los cables del nuevo filamento al conector eléctrico (como se muestra en el diagrama). Coloque correctamente el

filamento instalandolo desde la parte inferior del soporte y, a continuacion, fijelo con el tornillo de sujecion.

o Una vez que haya comprobado que el filamento esta correctamente instalado y que la cubierta protectora ha sido retirada,
vuelva a colocar el quemador en su posicién original. El panel de control debe quedar visible desde la parte frontal al
abrir la puerta.

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrénico de contacto
service@planikafires.com
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REMPLACEMENT DU RESERVOIR DE CARBURANT

1.Allumez I'appareil en appuyant sur O

2.Si le réservoir de carburant est vide (BOUTON START/STOP FEU BLEU ALLUME), dévisser le bouchon avec le
tuyau de pompage et retirer le réservoir du support (FEU BLEU CLIGNOTANT). (1)

3.Insérer un bidon de carburant plein dont le bouchon a été retiré (Il) et revisser le bouchon avec le tuyau de
pompage (Ill). (BOUTON START/STOP VOYANT VERT ALLUME)

1]
ALLUMAGE DE LA FLAMME

Le bouton START / STOP allumé en vert signifie que I'appareil est prét a allumer la flamme.
Appuyez sur Start. Il faut 2 a 10 minutes pour allumer la flamme (LED VERTE CLIGNOTANTE). Pendant ce temps,
vous pouvez sentir les vapeurs de carburant. Les diodes d'extinction signalent que la flamme s'est allumée et que
I'appareil a atteint sa température de fonctionnement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Pendant que la flamme br(le, appuyez sur '5?5’ ou & sur la télécommande ou déplacer la barre de hauteur de la flamme
dans l'application pour augmenter ou diminuer sa hauteur sur 6 niveaux. La flamme se déclenche a la 4éme altitude.
ATTENTION! En cas de température trop élevée de I'appareil, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite
et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, la flamme s'éteindra (LED ROUGE)

ETEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme :
- appuyez sur STOP.

La LED rouge clignotante signifie que I'appareil refroidit. Le rallumage de la flamme n'est possible qu'aprés refroidissement
de l'appareil (LED VERTE).

ETEINDRE LE DISPOSITIF

Pour éteindre completement I'appareil, appuyez sur (D.

L'appareil s'éteindra automatiquement en cas de détection de dysfonctionnements (vérifiez I'erreur dans I'application).
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CONFIGURATION DE COMMUNICATION SANS FIL

L'appareil est associé a I'application comme suit (un seul appareil peut étre associé a la fois) :

Find your
Join the newsletter . plonika
fireplace
planika
1. Lancezles FLA3 NET-ZERO 2. Surl'écran
applications sur le téléphone. FIND YOUR
Confirmez votre volonté de vous ) | FIREPLACE, ST S D
Joint tt
inscrire a la newsletter en entrant o e newEeRe cliquez sur = e
votre adresse e-mail et en cliquant CONNECT
sur SIGN UP ou passez |'étape en pour lancer la
cliguant sur SKIP recherche
Google play Appstore d'un réseau

. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WIFI

-

pour la configuration La mise en veille sera annulée aprés 5 minutes en cas d'inactivité.

sur la cheminée. Le clignotement du bouton signifie que le foyer est prét

Setup Network Active

Accédez aux paramétres
de I'appareil mobile,
activez le réseau WiFi et
connectez-vous au réseau
Fireplace_WiFi_setup (si
le réseau n'est pas visible,
déconnectez I'appareil FLA
pendant 10 secondes et
répétez la configuration).
La cheminée sera
automatiquement
recherchée par
I'application. Ceci sera
confirmé par le message
SETUP NETWORK
ACTIVE. Cliquez sur
CONNECT.

Connect to Home Network

planika

Setup Network Active

Click “Connect” to set th
net > network

f the final

10010
1.01.22

1.01.51
0 days 00:35

5. Sur l'écran
CONNECT TO
HOME NETWORK,
sélectionnez le
(NETWORK NAME)
que vous souhaitez
utiliser et entrez son
mot de passe.
Assurez-vous que le
mot de passe est
correct et cliquez sur
(SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network

v Access Point
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Le réseau domestique doit fonctionner sur la bande 2,4 GHz. Le module Wi-Fi de la cheminée n'est pas compatible
avec les réseaux 5 GHz.

Your fireplaces Access Point

Vs . 7. .Si vous ne souhaitez
6. Surl'écran suivant

utiliser aucun des réseaux

YOUR p\oniko . . planika
FIREPLACES disponibles, vous pouvez
sélectionnez Your Ficeplaces: créer un réseau ACCESS
. o POINT dédié et vous Connect to
I'appareil qui vous FLA3 . R Home Network
intéresse et cliquez @ e connecter directement a
sur CONNECT N - l'appareil. Pour cela,
. iving room - +

Sur cet écran, vous - cliquez sur (HELP),

. , sélectionnez
pouvez également o

(CONNECTION TYPE)
puis (ACCESS POINT)
validez en cliquant sur
(CREATE ACCESS
POINT). Entrez le nom du
réseau et le mot de passe,

personnaliser le
nom du foyer en
cliquant sur EDIT.

confirmez en cliquant sur
NEXT.

Aprés une configuration réussie, la LED WIFI sera verte

APPLICATION FLA3 NET-ZERO

planika 1

WORKING 2

Newsletter

Mode cheminée
Hauteur de la flamme
Eteindre et allumer

Informations

o g s 0bd -

Menu
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MENU

Le menu est accessible aprés avoir cliqué sur l'icone @ . Vous pouvez revenir au panneau principal aprés avoir cliqué sur
RETOUR <

Pour obtenir des informations générales sur la cheminée, cliquez sur l'icéne (i), La newsletter est disponible apres avoir cliqué sur

l'icbne EQ

Menu Info Newsletter

planika

Notifications

10010
1.0.1.22
1.0.1.51 PORTABLE GAS FIRE PIT...

0 days 00:35

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

Parametres principaux de Cliquez ici pour vérifier les Cliquez ici pour vérifier les
I'application. Cliquez sur I'onglet pour informations de base sur la notifications.
modifier les paramétres. cheminée.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika plonika planika planika

Panel Lock Default Levels Your Fireplaces: Contact us

FLA3+

T @ Connect

Living room - FLA3+

UNLOCK & Connect

@ Edn

Bedroom - FLA3

2 tan @ Connect

~ <
/ \
{ O Reset )
X v

Cliquez sur LOCK pour Réglez le niveau de flamme Vérifiez les cheminées Contactez Planika par
verrouiller le panneau de auquel le foyer commencera a disponibles. Cliquez sur e-mail. Cliquez sur
commande du foyer. Cliquez fonctionner lorsque vous EDIT pour modifier le SEND pour envoyer le

sur UNLOCK pour l'allumerez. Cliquez sur SAVE nom de I'appareil. Cliquez message.
déverrouiller le panneau de pour enregistrer les modifications. | sur CONNECT pour vous
commande du foyer. RESET pour réinitialiser les connecter a l'appareil.
Confirmez votre sélection parameétres. La flamme est réglée
avec le bouton SAVE en usine au niveau 4.
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MESSAGES D'ALARME

Error

File a Report

Troubleshooting
P

Error1

Error 2/3/4

Error 5

Erroré

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

e —

Cliquez sur HELP dans le MENU
principal pour accéder a I'onglet
Troubleshooting.

< planika

File a report

Prendre I'action pour la faute. Si I'erreur
persiste, veuillez signaler le probléme en
cliguant sur REPORT.

Si vous avez encore besoin de I'aide du
service, envoyez un message avec une
description de la panne et des

informations de base en cliquant sur

SEND.

SIGNAUX D'INFORMATION

DIODE D'ALIMENTATION | DIODE MARCHE/ARRET | SON ACTION COMMUNICATION
o - L'éclair vert L'appareil est éteint
SSTT%RJ _ Flash vert L'appareil est prét a fonctionner
= START— _ Clignotement vert Procédure de démarrage
— STOP ~
- Fonctionnement
%}/gg _ Bleu clignotant Pas de carburant
= START = Clignotement bleu Ravitaillement en carburant
= STOP =~ -
=~ START = Clignotement bleu avec son Réservoir plein
= SfoP < ) | Clie P
START ; X -
e ﬂ;)) Rouge clignotant Vidange, refroidissement
Flash violet avec son Erreur - vérifier I'application
%TT%RJ ﬂ))) (dépannage) et contacter le
service apres-vente.
Bleu, rouge clignotant Le réservoir de carburant est vide
;SSTT"E,RJ: - pendant le processus de
combustion
DIODE WI-FI ACTION COMMUNICATION
_ Bleu clignotant Non connecté au wi-fi
E = E Bleu clignotant Jumelage / configuration
— Vert clignotant Wi-fi connecté

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de
distillation d'alcool en deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé
avec une pureté pharmacologique.
N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES,
EMETTENT DES ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE
CARBURANTS CONTENANT 100 % D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95 a 96,6 % peut entrainer des problémes avec la cheminée.
Dans de tels cas, tout dommage causé sera considéré comme résultant d'une utilisation inappropriée et entrainera L'ANNULATION
DE LA GARANTIE. Une cheminée remplie d'un combustible inadapté ne sera pas réparée.

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque I'appareil est éteint et refroidi.
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REMPLACEMENT D’UNE PIECE D’USURE - Le produit est équipé d’un filament, qui est une piéce d’'usure susceptible de s’user
ou d’étre endommagée au cours de son utilisation. Le fabricant autorise le remplacement du filament par I'utilisateur.

Un filament défectueux peut se manifester de la maniére suivante :

Lorsque vous appuyez sur le bouton START de la télécommande ou du panneau de commande, I'appareil démarre la
procédure de mise en marche (le voyant vert clignote), mais le filament ne chauffe pas et n’émet pas de lumiére.

Lorsque vous appuyez sur le bouton START, I'appareil lance la procédure normale de mise en marche et le filament chauffe
et émet de la lumiéere. Apres environ 15 a 45 secondes, I'appareil émet un signal sonore, le filament s’éteint et la procédure
de mise en marche est interrompue.

Si I'un des symptomes ci-dessus apparait, commandez un nouveau filament en contactant le service aprés-vente.

PROCEDURE DE REMPLACEMENT

IMPORTANT ! Assurez-vous que I'appareil est éteint (la fiche d’alimentation a été débranchée de la prise de courant) et que les
panneaux en verre ont refroidi jusqu’a la température ambiante.

Retirez les panneaux en verre apres vous étre assuré que I'appareil a complétement refroidi. Retirez également les éléments
décoratifs de la grille ; ils seront réutilisés apres le remplacement du filament.

Ouvrez la porte articulée et soulevez délicatement le brdleur.

Faites pivoter le brileur de 90° et posez-le sur la partie supérieure de la structure de la cheminée, en vous assurant qu'il est
stable et qu’il ne peut pas retomber a l'intérieur

Dévissez la vis qui maintient le filament en place. Un tournevis cruciforme (Phillips) n’est pas fourni dans le kit.

Débranchez le céble reliant le filament au brdleur (connecteur hermétique).

Débranchez le connecteur et retirez soigneusement le filament en veillant a ne pas endommager les autres composants de
I'appareil.

Le nouveau filament est équipé d’'un capot de protection, qui doit &tre retiré avant I'installation.

Raccordez les fils du nouveau filament au connecteur électrique (comme indiqué sur le schéma). Positionnez correctement le
filament en linstallant par le dessous du support, puis fixez-le a I'aide de la vis de fixation.

Aprés vous étre assuré que le filament est correctement installé et que le capot de protection a été retiré, remettez le

brdleur dans sa position d’origine. Le panneau de commande doit étre visible de I'avant lorsque la porte est ouverte.

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
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ONVITV1I

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE

1.Accendere il dispositivo premendo O

2.Se il contenitore del carburante & vuoto (PULSANTE START/STOP LUCE BLU ACCESO), svitare il tappo con il
tubo di pompaggio e togliere il contenitore dal supporto (LUCE BLU LAMPEGGIANTE). ()

3.Inserire un contenitore di carburante pieno con il tappo rimosso (Il) e riavvitare il tappo con il tubo di pompaggio
(1l1). (PULSANTE START/STOP LUCE VERDE ACCESA)

i -~
ACCENSIONE DELLA FIAMMA

Il pulsante START/STOP illuminato in verde indica che il dispositivo & pronto per I'accensione della fiamma.
Premere START. Occorrono 2-10 minuti per accendere la fiamma (LED VERDE LAMPEGGIANTE). Durante questo
periodo, € possibile sentire I'odore dei vapori del combustibile. | LED spenti informano che la famma é stata accesa e
il dispositivo ha raggiunto la sua temperatura di esercizio.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Mentre la fiamma & accesa, premere *tb o & sul telecomando o spostare la barra dell'altezza della fiamma

nell'applicazione per aumentare o diminuire la sua altezza (6 livelli disponibili). La fiamma si accende come impostazione

di fabbrica sul 4 livello.

ATTENZIONE! In caso di temperatura troppo elevata del dispositivo, I'altezza della fiamma verra automaticamente

ridotta e la sua regolazione sara bloccata. Se la temperatura continua ad aumentare la fiamma si spegne (LED ROSSO)
SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

Per spegnere la fiamma:
- premere STOP.

LED rosso lampeggiante indica che il dispositivo si sta raffreddando. La riaccensione della fiamma & possibile solo dopo
che il dispositivo si & raffreddato (LED VERDE).
SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

Per spegnere completamente il dispositivo, premere Q).

Il dispositivo si spegnera automaticamente in caso di irregolarita nel suo funzionamento (verificare I'errore nell'applicazione).
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CONFIGURAZIONE WIRELESS

Il dispositivo viene configurato con l'applicazione come descritto in seguito (€ possibile configurare un solo dispositivo alla

volta):

Join the newsletter

. Avviare FLA3 NET-ZERO

I'applicazione sul telefono.
Confermare la volonta di
iscriversi alla newsletter
inserendo l'indirizzo e-mail e
cliccando SIGN UP oppure
saltare la fase cliccando SKIP

Google play

Appstore

p|oni|<o

Join the newsletter

Find your fireplace

2. Nella schermata
FIND YOUR
FIREPLACE fare
clic su
CONNECT per
avviare la ricerca
di una rete

planika

Find your fireplace

To use PLANIK

configurazione. In caso di inattivita, lo standby verra annullato dopo 5 minuti.

~—
3. Tenere premuto il pulsante WIFI = sul camino. Il lampeggio del pulsante indica che il caminetto & pronto per la

Setup Network Active

4,

Passare alle impostazioni
del dispositivo mobile,
accendere la rete WiFi e
connettersi alla rete
Fireplace_WiFi_setup (se
la rete non ¢ visibile,
disconnettere il dispositivo
FLA per 10 secondi e
ripetere la configurazione).
Il caminetto verra ricercato
automaticamente
dall'applicazione. Come
conferma apparira il
messaggio SETUP
NETWORK ACTIVE Fare
clicsu CONNECT.

planika

Setup Network Activ

*-0-0-0-0-0

Connect to Home Network

5. Sullo schermo
CONNECT TO
HOME NETWORK
selezionare il nome
della rete che si
desidera utilizzare
(NETWORK NAME)
e inserire la
password. Assicurarsi
che la password sia
corretta e fare clic su
(SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network

ccess Poir

it
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La rete domestica deve operare nella banda a 2,4 GHz. |l modulo Wi-Fi del caminetto non & compatibile con le retia 5
GHz.

Your fireplaces

Nella schermata
successiva YOUR
FIREPLACES,
selezionare |l
dispositivo e
cliccare
CONNECT. In
questa schermata
€ possibile
personalizzare il
nome del
caminetto
cliccando EDIT.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

2 Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ it @ Connect

Access Point

7. Se non si desidera

utilizzare nessuna delle reti
disponibili, & possibile
creare una rete ACCESS
POINT dedicata e
connettersi direttamente al
dispositivo. Per fare cio,
fare clic su (HELP),
selezionare
(CONNECTION TYPE e
poi (ACCESS POINT)
confermare cliccando su
(CREATE ACCESS
POINT). Immettere il nome
della rete e la password,
confermare facendo clic su
NEXT

planika

Connect to
Home Network

Al termine della configurazione, il LED WIFI si illuminera in verde

APPLICAZIONE FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

e 3
A

£ 1
2
1.
2.
4 3.
4.
5.
6.
4
& 6

Newsletter

Modalita camino
L'altezza della fiamma
Spegnere e accendere
Info

Menu
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MENU

I menu & disponibile dopo aver cliccato sull'icona @ . Per tornare al pannello principale fare clic su INDIETRO <

Per informazioni generali sul camino, fare clic sull'icona (). Newsletter & disponibile dopo aver cliccato sull'icona g

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [&l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Impostazioni principali dell'applicazione.

Clicca qui per controllare le

Clicca qui per controllare le

Fare clic sulla scheda per modificare le informazioni di base sul camino. notifiche.
impostazioni.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

plantka

Panel Lock

Here you can lock the control pane

on your fireplace

a

UNLOCK

planika

Default Levels

Your Fireplaces:
FLA3+

vy @ Connect

Living room - FLA3+

s & Connect

Bedroom - FLA3

@ Connect

2 eon

P lanika

Contact us

Fare clic su LOCK per
bloccare il pannello di
controllo sul caminetto.
Fare clic su UNLOCK per
sbloccare il pannello di
controllo sul caminetto..
Confermare la selezione
con il pulsante SAVE. La
modifica & possibile solo a
dispositivo spento.

Impostare il livello di
fiamma al quale il caminetto
dovra iniziere a funzionare.

Fare clic suSAVE per

salvare le modifiche.

RESET per ripristinare le
impostazioni.

L'impostazione di fabrica

della fiamma ¢ al livello

Controlla i caminetti
disponibili. Fare clic su
EDIT per modificare il
nome del dispositivo.
Fare clic su CONNECT

per connettersi al
dispositivo.

Contattare Planika via e-
mail. Fare clic su SEND er
inviare il messaggio.
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MESSAGGI DI ALLARME

H

elp

Error

File a Report

<

appea

Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20
Error 21
Error 31

Error 32

Troubleshooting

< planika

File a report

Fare clicsu H

ELP nel MENU

principale per andare alla scheda

Intraprendere l'azione per

eliminare il guasto. Se l'errore

Se hai ancora bisogno di aiuto dal
servizio, invia un messaggio con una

Risoluzione dei problemi persiste, segnala il problema descrizione del guasto e le informazioni
facendo clic su REPORT. di base facendo clic su SEND.
SEGNALI INFORMATIVI
DIODO DI DIODO DI
SUONO AZIONE COMUNICAZIONE
ALIMENTAZIONE | AVVIO/ARRESTO
O - Lampo verde Dispositivo spento
SSTT%?PT _ Verde lampeggiante Il dispositivo € pronto a funzionare
>~ START— _ Verde lampeggiante Procedura di avvio
— STOP —
- Funzionamento
START i i
TOP - Lampeggiante blu Assenza di carburante
=~ START = _ Lampeggiante blu Rifornimento
- STOP =~
~~ START — (1)) Lampeggio blu con Serbatoio pieno
= SIoP < ) suono
START i
il (]))) Lampo rosso Estrazione, raffreddamento
START (1))) Lampo viola con suono | Errore - controllare |'applicazione (risoluzione dei
STOP problemi) e contattare |'assistenza.
~START— _ Blu, rosso lampeggiante Il serbatoio del carburante e vuoto durante il
- STOP ~ processo di combustione
DIODO WI-FI AZIONE COMUNICAZIONE
— Lampeggio blu Non connesso al wi-fi
E = 5 Blu lampeggiante Accoppiamento / configurazione
—_ Verde lampeggiante Wi-fi connesso

BUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione dell'alcool a

due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola & il combustibile raccomandato con purezza

farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI
SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%,
GEL O COMBUSTIBILI AROMATICI!

L'utilizzo di combustibile con una gradazione alcolica diversa dal 95-96,6% pud causare problemi al camino. In tali casi, qualsiasi
danno causato sara considerato danno derivante da un uso improprio e ANNULLERA LA GARANZIA. Un caminetto riempito con
il combustibile non corretto non verra riparato.

PULIZIA - Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo € spento e freddo.
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SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DI CONSUMO - Il prodotto € dotato di un filamento, che & una parte di consumo soggetta a usura o
danneggiamento durante I'utilizzo. Il produttore consente la sostituzione del filamento da parte dell’'utente.

Un filamento difettoso pud manifestarsi nei seguenti modi:

Quando si preme il pulsante START sul telecomando o sul pannello di controllo, I'apparecchio avvia la procedura di
accensione (la spia verde lampeggia), ma il filamento non si riscalda e non emette luce

Quando si preme il pulsante START, l'unita avvia la normale procedura di accensione e il filamento si riscalda ed emette luce.
Dopo circa 15-45 secondi, I'unita emette un segnale acustico, il filamento si spegne e la procedura di avvio viene interrotta.

Se si verifica uno dei sintomi sopra descritti, ordinare un nuovo filamento contattando il servizio di assistenza.

PROCEDURA DI SOSTITUZIONE

IMPORTANTE! Assicurarsi che I'apparecchio sia spento (la spina di alimentazione sia stata scollegata dalla presa di corrente) e che i
pannelli di vetro si siano raffreddati fino a raggiungere la temperatura ambiente.

Rimuovere i pannelli di vetro dopo essersi assicurati che I'apparecchio si sia completamente raffreddato. Rimuovere anche gli
elementi decorativi dalla griglia; questi verranno riutilizzati dopo la sostituzione del filamento.

Aprire lo sportello incernierato e sollevare con cautela il bruciatore.

Ruotare il bruciatore di 90° e appoggiarlo sulla parte superiore della struttura del camino, assicurandosi che sia stabile e che
non possa ricadere all’interno.

Svitare la vite che fissa il filamento. Un cacciavite a croce (Phillips) non & incluso nel kit.

Scollegare il cavo che collega il filamento al bruciatore (connettore ermetico).

Scollegare il connettore e rimuovere con cautela il filamento, facendo attenzione a non danneggiare gli altri componenti
dell’apparecchio.

Il nuovo filamento e dotato di una copertura protettiva, che deve essere rimossa prima dell’installazione.

Collegare i cavi del nuovo filamento al connettore elettrico (come mostrato nello schema). Posizionare correttamente il
filamento installandolo dal lato inferiore del supporto, quindi fissarlo con la vite di fissaggio.

Dopo essersi assicurati che il filamento sia stato installato correttamente e che la copertura protettiva sia stata rimossa, riportare il
bruciatore nella sua posizione originale. Il pannello di controllo deve essere visibile dalla parte anteriore quando lo sportello € aperto.

SERWIS - Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com
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WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA

1.Wtacz urzadzenie, naciskajac przycisk O

2.Jesli pojemnik na paliwo jest pusty (PRZYCISK START/STOP SWIECI SIE NA NIEBIESKO), odkre¢ korek z
wezykiem do pompowania i wyjmij pojemnik z uchwytu (NIEBIESKIE SWIATLO MIGA). (1)

3.Wt6z petny pojemnik na paliwo ze zdjetg pokrywg (Il) i przykre¢ z powrotem pokrywe z wezykiem do pompowania
(). (PRZYCISK START/STOP SWIECI SIE NA ZIELONO),

FEAN
<P

—

= |

3

I

)

ODPALANIE PLOMIENIA

Przycisk START / STOP podswietlony na zielono oznacza, ze urzadzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Wecisnij START. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minut (MRUGAJACA ZIELONA DIODA). W tym czasie moze byc¢
wyczuwalny zapach oparéw paliwa. Gasngce diody informujg, ze ptomien zostat odpalony i urzadzenie osiggneto
temperature roboczg.

REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij {tb lub & na pilocie lub przesun pasek wysokosci ptomienia w aplikacji, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ jego wysokos¢ w 6 poziomach. Ptomieth domysinie odpala sie na 4. poziomie wysokosci.
UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzadzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie
zmniejszona, a mozliwos¢ jej regulacji zablokowana. Jezeli temperatura bedzie nadal wzrastaé, ptomien zostanie
wygaszony (CZERWONA DIODA)

WYGASZANIE PLOMIENIA

Aby wygasic¢ ptomien:

- wcisnij STOP.

Mrugajaca czerwona dioda oznacza, ze urzgdzenie jest schtadzane. Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest
dopiero po wychtodzeniu urzgdzenia (ZIELONA DIODA).

WYLACZANIE URZADZENIA

Aby catkowicie wytgczyé urzgdzenie wcisnij O,

Urzagdzenie wytgczy sie automatycznie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w pracy (sprawdz btagd w aplikacji).
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KONFIGURACJA LACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ

Parowanie urzadzenia z aplikacjg odbywa sie nastepujgco (jednoczesnie mozna parowac tylko jedno urzgdzenie):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Wiacz aplikacje FLA3 NET-
ZERO na telefonie. Potwierdz
che¢ przystgpienia do
newslettera wpisujgc adres e-mail

2. Na ekranie FIND
YOUR
FIREPLACE
kliknij CONNECT

p|oniko

Find your fireplace

i klikajac SIGN UP lub pomiri etap Aoin the newsatie aby rozpoczaé e 7
klikajac SKIP wyszukiwanie
sieci
Google play Appstore

-~
3. Wcisnij i przytrzymaj przycisk WIFI = na kominku. Mruganie przycisku oznacza gotowo$é kominka do parowania. W
przypadku braku aktywnosci gotowos¢ zostanie anulowana po 5 minutach.

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Przejdz do ustawien

dzeni bil planika 5. Na ekranie planika
urzgdzenia mobilnego,
aczenia moblineg CONNECT TO
wigcz sie¢ WiFi i potacz
. L HOME NETWORK
Sie Z siecCig Setup Network Active . L Connect to
Click “Connect” to set the detals of the final WyblerZ naZWe Slecl, Home Network

Fireplace_WiFi_setup
(jezeli sie€ nie jest
widoczna, odtgcz zasilanie
urzgdzenia FLA na 10
sekund i powtorz
konfiguracje). Kominek
zostanie automatycznie
wyszukany przez
aplikacje. Potwierdzi to
komunikat SETUP
NETWORK ACTIVE.
Kliknij CONNECT.

ktora chcesz e e
docelowo uzywac
(NETWORK NAME)
oraz wprowadz jej
hasto. Upewnij sie, ze
hasto jest prawidtowe
i kliknij (SUBMIT).

®-9-0-0-0-0
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Sie¢ domowa musi dziata¢ w pasmie 2,4 GHz

. Modut Wi-Fi kominka nie jest kompatybilny z sieciami 5 GHz.

Your fireplaces

6. Na nastepnym
ekranie YOUR
FIREPLACES,
wybierz
interesujgce Cie
urzgdzenie i kliknij
CONNECT. Na
tym ekranie
dostosujesz tez
nazwe kominka
klikajac EDIT.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

1 Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Access Point

7. Jezeli nie chcesz uzywac

zadnej z dostepnych sieci,
mozesz stworzy¢
dedykowang sie¢ ACCESS
POINT i tgczy¢ sie z

urzgdzeniem bezposrednio.

Aby to zrobi¢ kliknij
(HELP), wybierz
(CONNECTION TYPE) a
nastepnie (ACCESS
POINT) zatwierdzajgc
kliknieciem w (CREATE
ACCESS POINT).
Wprowadz nazwe sieci
oraz hasto, potwierdz
klikajac NEXT

planika

Connect to
Home Network

Home Network or create Access Point

Po udanej konfiguracji dioda WIFI bedzie $wiecic¢ sie na zielono

APLIKACJA FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

g

© g v Dh =2

Newsletter

Tryb kominka
Wysokos$¢ ptomienia
Wygaszenie i odpalanie
Info

Menu
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MENU

Menu jest dostepne po kliknigciu w ikone @ . Powrdt do gtéwnego panelu jest mozliwy po kliknigciu WSTECZ <

W celu uzyskania informacji ogélnych o kominku kliknij ikone (i), Newsletter dostepny jest po kliknigciu w ikone EQ

Menu

Info

Newsletter

10010
10122
10151
0 days 00:35

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Gtéwne ustawienia aplikacji. Kliknij w
zakfadke w celu zmiany ustawien.

Kliknij aby sprawdzi¢ podstawowe
informacje o kominku.

Kliknij aby sprawdzi¢
powiadomienia.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

lock the control panel

plonika

Default Levels

(O Reset )

planika

Your Fireplaces:

< planika

Contact us

Kliknij LOCK aby
zablokowacé panel
sterowania na kominku.
Kliknij UNLOCK aby
odblokowac panel
sterowania na kominku.
Wybor potwierdz
przyciskiem SAVE. Zmiana
jest mozliwa tylko na
zgaszonym urzgdzeniu.

Ustaw poziom ptomienia,
na ktérym kominek
rozpocznie prace po jego
wigczeniu. Kliknij SAVE
aby zapisac zmiany.
RESET aby zresetowac
ustawienia. Ptomien
fabrycznie jest ustawiony
na poziomie 4.

Sprawdz dostepne
kominki. Kliknij EDIT
aby edytowac nazwe

urzgdzenia. Kliknij

CONNECT w celu

potaczenia sie z
urzgdzeniem.

Skontaktuj sie z Planikg
poprzez wiadomosé e-mail.
Kliknij SEND aby wystac
wiadomo$¢.
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KOMUNIKATY ALARMOWE

Error

File a Report

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

Troubleshooting

age

<

Error1

( Report |
N o

< planika

File are

port

+
u back

Kliknij HELP w gtéwnym MENU aby
przej$¢ do zaktadki Troubleshooting.

Wykonaj dziatanie dotyczgce danej
usterki. Jesli error nadal sie pojawia
zgtos sprawe klikajgc REPORT.

Jesli nadal potrzebujesz pomocy
serwisu, wyslij wiadomos¢ z
opisem usterki oraz
podstawowymi informacjami
klikajgc SEND.

SYGNALY INFORMACYJNE

DIODA POWER | DIODA START/STOP | DZWIEK SYGNAL KOMUNIKAT
O - Zielony Swieci Urzadzenie wytgczone
qAT - Zielony $wieci Urzadzenie gotowe do pracy
;%TTISQJE - Zielony mruga Procedura odpalania
- Working
ey . Niebieski $wieci Brak paliwa
== - Niebieski mruga Tankowanie
== (]))) Niebieski mruga z dzwiekiem Petny zbiornik
T8 (]))) Czerwony $wieci Wygaszanie, chtodzenie
START ) | Fioletowy $wieci z dzwigkiem Error l‘ssk‘c’)ﬁ‘;"stﬁjagg Srsoe”nt;'/ie;hrﬁo“”g)
ESS%RJE _ Niebieski i czerwony mruga Zbiornik paliwsajle(zasntigusty podczas
DIODA WI-FI SYGNAL KOMUNIKAT
”:_'? Niebieski swieci Nie podtgczony do wi-fi
= ,’-::"’\ = Niebieski mruga Parowanie / konfigurowanie
'f? Zielony swieci Wi-fi potgczone

PALIWO - Nalezy stosowa¢ wytgcznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylaciji
alkoholu sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czystosci farmakologicznej jest Fanola.
NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE
ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY
UZYWAC PALIW ZAWIERAJACYCH OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB
AROMATYZOWANEGO!

Uzywanie paliwa o zawartosci alkoholu innej niz 95-96,6% moze prowadzi¢ do probleméw z kominkiem. W takich
przypadkach wszelkie powstate uszkodzenia sg uznawane za uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania i
skutkujag UTRATA GWARANCJI. Kominek zatankowany nieprawidiowym paliwem nie podlega naprawie.

CZYSZCZENIE — Czys¢ wilgotng szmatkg i delikatnymi srodkami, gdy urzgdzenie jest wytgczone i chtodne.
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WYMIANA CZESCI EKSPLOATACYJNEJ — Produkt jest wyposazony w zarnik, ktdry jest czescig eksploatacyjng i moze ulec zuzyciu
lub uszkodzeniu podczas uzytkowania. Producent dopuszcza mozliwos¢ wymiany zarnika przez uzytkownika.

Uszkodzony zarnik moze objawiac sie w nastepujacy sposdb:

e  Po nacisnieciu przycisku START na pilocie lub panelu sterowania urzadzenie rozpoczyna procedure

uruchamiania (zielona kontrolka miga), jednak zarnik nie nagrzewa sie i nie emituje Swiatta.

e  Po nacisnieciu przycisku START urzadzenie rozpoczyna standardowa procedure uruchamiania, a zarnik nagrzewa sie i

emituje Swiatto. Po okoto 15-45 sekundach urzadzenie emituje sygnat dzwiekowy, zarnik wytgcza sie, a procedura
uruchamiania zostaje przerwana.

Jesli wystapi ktorykolwiek z powyzszych objawéw, zamow nowy zarnik, kontaktujac sie z dziatem serwisowym.

PROCEDURA WYMIANY

WAZNE! Upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone (wtyczka zasilajgca zostata wyjeta z gniazda) oraz ze szklane panele ostygly
do temperatury pokojowe;j.

Zdemontuj szklane panele po upewnieniu sie, ze urzgdzenie catkowicie ostygto. Zdejmij rdwniez elementy dekoracyjne z
rusztu — zostang one ponownie wykorzystane po wymianie zarnika.

Otwdrz drzwiczki na zawiasach i ostroznie unies palnik.

Obrdé¢ palnik 0 90° i oprzyj go na gornej czesci obudowy kominka, upewniajac sie, ze lezy stabilnie i nie moze wpas¢

z powrotem do wnetrza urzadzenia.

Odkre¢ $rube mocujacy zarnik. Srubokret krzyzakowy (Phillips) nie jest dotaczony do zestawu.

Odtacz przewadd taczacy zarnik z palnikiem (ztgcze hermetyczne).

Roztacz ztgcze i ostroznie wyjmij zarnik, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ pozostatych elementéw urzadzenia.

Nowy zarnik jest wyposazony w ostone ochronng, ktérg nalezy usung¢ przed montazem.

Podtacz przewody nowego zarnik do ztacza elektrycznego (zgodnie z ilustracjg). Umies¢ zarnik we witasciwej pozycji,
montujac go od spodu uchwytu, a nastepnie przymocuj go srubg mocujaca.

Po upewnieniu sie, ze zarnik zostat prawidtowo zamontowany i ostona ochronna zostata usunieta, przywrdc palnik do
jego pierwotnego potozenia. Panel sterowania powinien by¢ widoczny od przodu po otwarciu drzwiczek.

SERWIS — Zachowaj dotgczony przewdd USB do celéw serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
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HAMOJIHEHUE YCTPOMCTBA TOMJIMBOM

1.Bkntounte yCTpomncTBO, HaXxaB O

2.Ecnu koHTelHep ansa Tonnmea nyct (roput CUHUA CBET KHOMKU CTAPT/CTON), OTKpyTUTE KPBILLKY C
HACOCHBIM LLIMTAHIOM U CHUMUTE KOHTelHep ¢ aepxatens (muraetr CUHUW CBET). (1)

3.BcTaBbTe NOMHbIV TONJIMBHbLIA KOHTEMHEP CO CHATOW KpbiLKon (II) n cHoBa 3aKpyTUTE KPbILLKY C HACOCHbLIM
wnaHrom (). (TOPUT 3ENEHASA NAMIMOYKA KHOMKWU MYCK/CTOM)

1]
3AMYCK KAMMHA

3eneHas noacseTka kHonku START / STOP o3HavaeT, 4TO YCTPONCTBO rOTOBO K PO3XKMUIY NiiaMeHn.
Haxmute START. [1na posxura nnameHu notpebyertcsa okono 2-10 muHyT (MUTAIOLLUW 3ENEHBIA CBETOOMON).
Ha npoTskeHnM 9TOro BpeMeHW Bbl MOXeTe MOYyBCTBOBATb 3amax MapoB ToMnuBa. Yracawowme cBeToavnoAbl
NHOPMUPYIOT O BO3rOpaHunM nnameHu u 0 JOCTMKEHUM YCTPONCTBOM paboyert TemnepaTypbl.

PErYJIMPOBAHUE PA3MEPA MNITAMEHU

Korga nnams roput, Haxmute ‘?b unm & Ha nynbTe OMCTaHUMOHHOrO yrpasneHus Nbo nepemMecTuTb MnnaHKy BbICOTbI
nnaMeHn B NPUNOXEHUWN, YTOObI YBENUUUTb WM YMEHbLUWUTb €ro BbICOTY Ha 6 ypoBHAX. 1o ymomnyaHuio nnams
pasropaeTcs Ha 4-1 BbICOTE.

BHUMAHUE! Ecnu TemnepaTypa YCTPOWCTBa CIIMLLUKOM BbICOKas, BbIiCOTa nnameHu OygeT aBTOMaTU4ecKu
yMeHblUeHa, 1 ee perynupoBka OyaeT 3abnokvpoBaHa. Ecnv Temnepatypa npogomkuT pacTu, nrnams noracHet
(KPACHbIH ceeTogmogn,).

FALUEHUE NJIAMEHN

YT106bI MOracuTb Nnams:

Haxmute STOP.

Mwuvrarowmi KpacHbI cBeTOoAMOA 03HAYaET, YTO YCTPONCTBO OCThbIBaeT. [1oBTOpHOE 3aXuraHvne nnameHn BO3MOXHO TOSbKO
rnocne Toro, Kak ycTpoiicTeo ocThiHeT (SENIEHbIN ceeToanoa).

BbIKITFOYEHUE YCTPOUCTBA

o |
YUTOObI MONTHOCTLIO BLIKITHYNTL YCTPOUCTBO, HAXMUTE KHOMKY O

YCTPOWCTBO aBTOMaTMYECKM BbIKIIOUUTCA B criydYae c6oes B paboTe (NpoBepbTe OLUGKY B MPUIOXKEHNMN. ).
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BECMNPOBOAHAA KOHO®UT'YPALIUA

YCTPOWCTBO conpsaraeTca C NpUoXeHWeMm criedylowmnMm o6pasoM (0QHOBPEMEHHO MOXET GbiTb COMPSHKEHO TONbKO
O[HO YCTPOMICTBO):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1.3anyctute npunoxernnss FLA3 NET- 2. Ha akpaHe FIND

planika

ZERO B TenedoHe. MNMoarsepante YOUR
CBOe XeflaHne nognuncatbes Ha FIREPLACE
pacchIfiky HOBOCTEW, BBEASA CBOW HaXXmMuTe I

o Join the newsletter inCyoUNEicpace
afpec 3NeKTPOHHOM NOYTbI U HaXXaB CONNECT
SIGN UP vnu nponyctute war, 4yTOBbI HavaTb -

Connect

HaxxaB SKIP MoucCK ceTun.

Google play Appstore

o
3. Haxmurte v yaepxmgaiite kHonky WIFI = Ha kamuHe. MUraHue KHOMKU 03HaYaeT, YTO KaMWH FOTOB K COnpskeHuio. B

cryvae 6e3aencTBms pexum oxvaaHns 6yaeT OTMEHEH Yepes S MUHYT.

Setup Network Active Connect to Home Network

4. 3aniguTte B HACTPOWNKM
MOBWIBLHOIO YCTPOMCTBA,

5. Ha akpaHe
CONNECT TO
HOME NETWORK
BbIbEpUTE NMS CeTH,

planika planika

BkntounTe cetb WiFi n

NOAKIMKYNTLCA K CETU Connect to

Setup Network Active
c o Home Network

Fireplace_WiFi_setup cick ¢
(ecnu ceTb He BUZHa,

OTKIIOYMTE YCTPONCTBO ncnonb3oBaTb
FLA oT nutaHus Ha 10 o (NETWORK NAME)

1 BBEOWTE ee
naporne. Yéegutecs,
4TO Naporb

to set the details of the final

tup network will deactivate after

KOTOpPYHO Bbl XOTUTE

CEKyH[ 1 NoBTOpUTE
HacTpoviky). KamuH 6yget
aBTOMaTUYECKN HanaeH

*-4-0-0-0-0

npunoxexHvem. 9to byget npaBuUIibHbIA, U

NOATBEPXKAEHO
coobuieHnem SETUP
NETWORK ACTIVE.
Haxmnte CONNECT.

HaxmvuTe (SUBMIT).
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HomawwHas ceTb gomkHa pabotatb B AnanasoHe 2,4 ['Ty. Mogynb Wi-Fi kamnHa HecoBmecTuMm ¢ ceTamm 5 M.

Your fireplaces

Ha akpaHe B
3aknagke YOUR
FIREPLACES,
Bblbepute
WHTepecytoLLlee
BaC yCTPOWCTBO U
HaXXMuTe
CONNECT. Ha
3TOM 3KpaHe Bbl
TaKke MOXeTe
NU3MEHUTb UMS
KaMWHa, HaxaB
EDIT.

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

1 Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7. Ecnn Bbl He xoTuTe
NCnosnb30BaTb HXU OQHOW U3
OOCTYNHbIX CETEN, Bbl
MOXeTe co3aaTb
onpenenéHHyio ceTb Connect to
ACCESS POINT Home Network
noaKYaThes K o
YCTPONCTBY Hanpsimyto.

planika

[ns aToro Haxxmute
(HELP), BbiOepute
(CONNECTION TYPE), a
notom (ACCESS POINT)
ONs NoATBEePXAeHUS
HaxmnTe (CREATE
ACCESS POINT). Beegute
NUMS CETM U Naposb U
noareepaute, Haxas NEXT

Mocne ycnewHown HacTpoviku nHamkatop WIFIGyget cBeTntcs 3eneHbIM LBETOM.

NMPUNOXEHUE FLA3 NET-ZERO

p|Cni|<O

WORKING

o

1

2
1. Newsletter
2. Pexum kammHa

3 3. BbicoTa nnameHu.
4. TyweHue n pasxuraHve
5. VHdopmauusa
6. MeHto

4

6

51




MEHIO

MeHto 4OCTYNHO nocre HaxaTus Ha 3Ha4yoK @ . Bo3Bpart Ha rmaBHyt0 naHenb BO3MOXEH C MOMOLLbI0 HaxaTusa 3Hadka HA3AQ <

Ons nonyyeHust o6Len MHGopMaLUM O KaMUHE LLENKHUTE 3HAaYOK 0. Newsletter GyaeT OOCTYNeH nocrie HaxaTus Ha 3HaLIOKEQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help &

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

OCHOBHbIe HACTPOWKUN NPUMNOXKEHUS.
HaxmuTte Ha BKknagky, 4Tobbl
N3MEHUTb HaCTPOVIKN.

Haxmute 3aecb, 4TOObI NMPOCMOTPETb
OCHOBHYIO VIHCbOpMaLI,VIIO O KaMuHe.

HaxxmuTe 3aech, 4Tobbl
NpoBEPUTL YBEOOMIEHUS.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

He n lock the control panel

UNLoCK

Back

planika

Default Levels

Your Fireplaces:
FLA3+

R @ Connect

Living room - FLA3+

S @ Connect

Bedroom - FLA3

S @ Connect

planika

Contact us

Haxmnte LOCK yToOGbI
3abnokupoBaTb NaHernb
yrnpaBneHns Ha KamuHe.
Haxmunte UNLOCK ans
pa36noKMpOBaHMS NaHenm
yrnpaBrneHnss KaMUHOM.
MoaTtBepauTe ceon BLIGOP

BO3MOXHO TOJIbKO TOrAa,
Koraa KaMuH BbIKITHOYEH.

kHonkon SAVE. IameHeHne

YcTaHoBUTE ypoBeEHb
nnameHu, Npu KOTOPOM KaMuH
Ha4yHeT paboTaTb Npwu ero
BKMtodeHmn. Haxmnte SAVE
4YTOObI COXPaHUTb M3MEHEHNSI.
RESET 4T06bI COpOCUTL
HacTpowiku. 3aBoackasi
yCTaHOBKa BbICOTbI NylaMeHn
Npv BKIMOYEHUN KaMUHa Ha 4-
OM ypOBHe.

MpoBepbTe AOCTYMNHbIE
KamuHbl. Haxkmute EDIT
4yTO6bI peaakTupoBaThb
MMS yCTPONCTBA.
Haxmnte CONNECT ans
NOAKMNIOYEHUS K
YCTPOWCTBY.

Ceskutech ¢ Planika no
3NEKTPOHHOM MouYTE.
Haxmnte SEND ans

OTnpaBkun coobLLEHNS.




COOBLUEHNA O OLUMBKAX

Error

File a Report

Troubleshooting
Error1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

<

(D Report)
{ epor
N P A

4yTOObI NEPENTH K BKNaake
Troubleshooting.

Haxwvute HELP B rnaBHom meHio MENU

< planika

File a report

CnepnyiTte MHCTPYKLMM NO
yCTPaHEHUIO AaHHOW OLUMGKN.
Ecnu owmnbka nosTopuTcs,
coobwuTe o Nnpobneme, Haxae
REPORT.

Ecnu Bam Bce elle HyxHa NOMOLLb CyX06bl
noadepikkun, oTnpaBbTe cOobLLEHNE C
ONUCaHMEM HEUCTNPABHOCTUN Y OCHOBHOM
MHopmaumen, Haxxas SEND.

NHOOPMALMNOHHBLIE CUTHATbI

avoa avon y
3BYK EWCTBUE KOMMYHUKALUA
MUTAHWSI | 3AMYCKA/OCTAHOBKM A H
O - 3eneHblit cBeT YCTPOIACTBO BbIKOYEHO
SSTT%R; _ 3eneHblit cBeT YCTpoMncTBO roToBo K paboTe
= START— _ 3eneHbli MUTatoLLLUIA Mpoueaypa 3anycka
— STOP —~
- PaboTaer
START 5
STOP - CuHUM cBeT Het Tonauea
== START = _ CuvHee muraHue 3anpaBka
= STOP =~
= START — (]))) CvHee muraHume co 3ByKOM MonHbIl H6aK
= STOP =~
START v
ey (];)) KpacHbli1 ceeT MpoMmbIBKa, OXNaxaeHne
droneToBbIi CBET CO 3BYKOM OwwubKa - NpoBepbTE NPUNOKEHME
SSTT%‘J K]))) (ycTpaHeHue HencnpaBHOCTEN) 1
06paTnTECh B CEPBUCHYIO CYKOY
~START— CuHee, KpacHOe MUraHue TonnueHbI 6aK NycT BO Bpems npouecca
— STOP ~ ropeHus
anona wi-Fil ,U,E|7|CTB|/|E KOMMYHUKALUA
—_ CuHWIA cBeT He noakntoyeH K wi-fi
E = E CuHee muraHme ConpsskeHune / KoHdUrypauma
= 3eseHbli cBeT Wi-fi nogkntoueH

TOMJMUBO - Ncnonb3oBaTb TOMLKO 3TAHOMNOBOE TOMNNUBO, NOMYYEeHHOE U3 pacTeHU B NpoLecce ABYKPaTHOW NeperoHku cnupTa,
coctosuee n3 95-96,6% ataHona no oovemy. aHona ABNAETCA pEKOMEHAYEMbIM TOMIIMBOM (PapMaKkonormyeckon YNCTOThI.

HE UCMONb3YWUTE CUHTETUYECKOE TOMNMBO HA HEGTAHOM OCHOBE, TAK KAK OHO 3ArPA3HEHO, U3OAET
HEMPUATHLIN 3AMAX U MOXET MNMOBPEONTb KAMUH! HE UCMONb3YUTE TOMNMMBO, COOEPXALLEE 100% 3TAHONNA
MO OBBEMY, MEJlb UM APOMATUYECKOE TOMJTINBO!
Vcnonb3oBaHue TonnuBa C COAEPXaHWEM CruvpTa, OTNuYHbIM 0T 95-96,6%, moxeT npmBecTn k npobnemam ¢ KaMmMHOM. B Takux
cny4yasix noboi NpUYMHEHHbIR yuepb cuuTaeTcs yulepboMm, BO3HMKILMM B pe3ynbTaTe HEenpaBUIIbHOrO WCMONb30BaHUS, U
aHHynvpyeT rapaHTuio. KamuH, 3anonHeHHbIN HenpaBuUNbHbIM TONJIMBOM, PEMOHTY He MOATIEXWUT.

YUCTKA — Ans 4ucTku MCnonb3oBaTb MArKMN MaTepman 1 HeXxHble YNCTSLME CPeacTBa, Korga yCTpoucTBo He paboTaeT u

oxnaxageHo.
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3AMEHA PACXOAHOM AETANIN — U3aenme ocHalleHo UaaMeHTOM, KOTOPbIN ABAAETCA PacXOAHOM AeTanbio 1
MOXET M3HALIMBATLCA UM NOBPEKAATLCA B MpoLecce aKcnayaTaumu. MponssoguTenb LONycKaeT 3ameHy dunameHTa
nosib3oBaTesiem.

HencnpagHbI draameHT MOXKET NpoABAATL ceba cneayrowmm obpasom:

e [pu Haxkatum KHonku START Ha NynbTe ANCTAHUMOHHOIO YNpPaBaeHUA UAN NAHeNW YNpaBAEeHUA YCTPOMCTBO HaYMHaeT
npoweaypy 3anycka (3en1EHblit MHANKATOP MUTAeT), 0aHAKO GUAAMEHT He HarpeBaeTCcA U He U31yYaeT CBeT.

e [pu HaxkaTnm KHonku START yCcTpOMCTBO HaUMHAET 0ObIYHYIO NpoLeaypy 3anycKka, GMNameHT HarpeBaeTca un
nsnyyaet cseT. [pumepHo Yyepes 15-45 ceKyHA yCTPOMCTBO NOAAET 3BYKOBOM CUrHA, GUNAMEHT BbIKAOYAETCA, U
npoueaypa 3anycka npepbiBaeTcs.

Mpun noasneHnn 1t060ro M3 BbileyKa3aHHbIX MPU3HAKOB 3aKaXKUTE HOBbI dUnameHT, 06paTUBLLNCH B CEPBUCHYIO CYKOY.
NPOLUEAYPA 3AMEHDI

BAXHO! Y6eauTtecb, UTo yCTPOICTBO BbIK/AIOUEHO (CeTeBaA BU/IKA U3B/IeYeHa U3 PO3ETKU), a CTEKNIAHHbIE NaHe AU OCTbI/IU 4,0
KOMHaTHOW TemnepaTypbl.

e CHMMMTE CTEKNAHHbIE NaHe N, NpeaBapuTeNbHO yoeanBLUUCD, YTO YCTPOMCTBO NOSIHOCTbIO OCTbINO. TaKKe CHUMUTE
[EeKopaTUBHbIE 3N1EMEHTbI C PELWETKU — OHU ByAyT UCNOAb30BaHbl NOBTOPHO NOC/E 3ameHbl dunameHTa.

e OTKpoOWMTE OTKMAHYIO ABEPLY U OCTOPOXKHO NPUMNOLHUMUTE FOPENKY.

e [loBepHuTe ropesiky Ha 90° 1 yCTaHOBUTE e& Ha BEPXHIOK YacTb Kopnyca KaMuHa, ybeanBLLMCE, YTO OHA PAcrooKeHa
YCTOMYMBO U HE MOXET ynacTb 06paTHO BHYTPb YCTPOMCTBA.

e OTBepHUTE BUHT, dUKcupytowmin punameHT. Kpectosas oteépTKa (Phillips) He BXxoAMT B KOMMN/IEKT NOCTABKU.

o OTcoeauHuTe Kabenb, coeAnHsOWMIA GUNAMEHT C TOPEsIKoM (repMeTUUHbINA PasbEem).

e PasbeauHuUTE Pa3bEM U OCTOPONKHO U3BEKMTE GUNAMEHT, CTapascCb He NOBPEAUTL APYrMe KOMMNOHEHTbI YCTPOMCTBA.

e HoBbili dMNaMEHT OCHALLEH 3aLUUTHbBIM KOJIMAYKOM, KOTOPbIM HEOBX0AMMO CHATb Nepes YyCTaHOBKOM.

e [loakntounTe NPoBOAA HOBOTO GUAAMEHTA K 31IeKTPUUECKOMY pa3bEéMy (KaK MOKa3aHO Ha cxeme).

® pPaBWNbLHO YCTaHOBUTE GDMNAMEHT, BCTAaBMUB €ro C HUXKHEWN CTOPOHbI AeprKaTens, 3aTeM 3akpenuTe ero GUKCUPYOLLMM BUHTOM.

e Y6eaumBLINCD, YTO PUNAMEHT YCTAHOBEH MPABUIbHO U 3aLMTHBIN KONMNAYOK CHAT, BEPHUTE FOPE/KY B UCXOLHOE MOJIOXKEHME.
Mocne oTKpbITUA ABEpLbl NaHeNb YNPABAEHUA JOKHA bbiTb BUAHA cnepeau.

CEPBUCHOE OBCINY>KUBAHUE — CoxpaHuTe npunaraemelin USB-kabenb ansa obcnyxusaHns. Agpec anekTpoHHOWM NoYyThl Ans
KOHTakTa co cnyx0or nopaepxku service@planikafires.com
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	POLSKI
	РУССКИЙ
	1. Turn the device on by pressing .
	2. If the fuel container is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON), unscrew the cap with the pumping hose and remove the container from the holder (BLUE LIGHT FLASHING). (I)
	3. Insert a full fuel container with a cap removed (II) and screw the cap with the pumping hose back on (III). (START/STOP BUTTON GREEN LIGHT ON)
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	TURNING THE DEVICE OFF
	WIRELESS CONTROL CONFIGURATION
	FLA3 NET-ZERO MOBILE APP
	MENU
	ERRORS
	INFORMATION SIGNALS
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	Using fuel with an alcohol content other than 95-96.6% may lead to problems with the fireplace. In such cases, any damage caused is considered damage resulting from improper use and will VOID THE WARRANTY. A fireplace filled with the incorrect fuel wi...
	CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.
	REPLACEMENT OF A CONSUMABLE PART – The product is fitted with a filament, which is a consumable part that may wear out or become damaged during use. The manufacturer allows for the filament to be replaced by the user in products.
	A faulty filament may manifest itself as follows:
	• When the START button on the remote control or control panel is pressed, the appliance begins the start-up procedure (the green indicator light flashes), but the filament does not heat up and does not emit light.
	• When the START button is pressed, the unit begins the normal start-up process, and the filament heats up and emits light. After approximately 15–45 seconds, the unit emits an audible signal, the filament switches off, and the start-up process is int...
	If any of the above symptoms occur, order a new filament by contacting the service department.
	REPLACEMENT PROCEDURE
	IMPORTANT! Ensure that the appliance is switched off (the power plug has been removed from the socket) and that the glass panels have cooled down to room temperature.
	• Remove the glass panels after ensuring that the appliance has cooled down. Also remove the decorative elements from the grate; these will be reused after the filament has been replaced.
	• Open the hinged door and carefully lift the burner.
	• Rotate the burner 90  and place it on top of the fireplace body, ensuring that it is stable and cannot fall back inside.
	• Unscrew the screw securing the filament. A Phillips-head screwdriver is not included in the kit.
	• Disconnect the cable connecting the filament to the burner (hermetic connector).
	• Unplug the connector and carefully remove the filament, taking care not to damage any other components of the appliance.
	• The new filament is fitted with a protective cover, which must be removed before installation.
	• Connect the wires of the new filament to the electrical connector (as shown in the diagram). Position the filament correctly by installing it from the underside of the holder, then secure it with the fixing screw.
	• Once you have confirmed that the filament is installed correctly and the protective cover has been removed, return the burner to its original position. Ensure that the control panel is visible from the front when the door is open.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen:
	AUSSCHALTUNG DES GERÄTES
	KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG
	APPLIKATION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	ALARMMITTEILUNGEN
	INFORMATIONSSIGNALE

	SERVICE – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
	SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE DE COMBUSTIBLE
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	APAGAR EL DISPOSITIVO
	CONFIGURACIÓN LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
	APLICACION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MENSAJES DE ALARMA
	SEÑALES DE INFORMACIÓN

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	LIMPIEZA - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
	SUSTITUCIÓN DE UNA PIEZA DE CONSUMO – El producto está equipado con un filamento, que es una pieza de consumo que puede desgastarse o dañarse durante el uso. El fabricante permite que el filamento sea sustituido por el usuario.
	Un filamento defectuoso puede manifestarse de la siguiente manera:
	• Al pulsar el botón START del mando a distancia o del panel de control, el aparato inicia el proceso de arranque (el indicador luminoso verde parpadea), pero el filamento no se calienta ni emite luz.
	• Al pulsar el botón START, la unidad inicia el proceso normal de arranque y el filamento se calienta y emite luz. Después de aproximadamente 15–45 segundos, la unidad emite una señal acústica, el filamento se apaga y el proceso de arranque se interru...
	Si se presenta cualquiera de los síntomas anteriores, solicite un nuevo filamento poniéndose en contacto con el servicio técnico.
	PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
	¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el aparato esté apagado (el enchufe de alimentación se haya desconectado de la toma de corriente) y de que los paneles de vidrio se hayan enfriado hasta alcanzar la temperatura ambiente.
	• Retire los paneles de vidrio una vez que se haya asegurado de que el aparato se ha enfriado por completo. Retire también los elementos decorativos de la rejilla; estos se volverán a utilizar después de sustituir el filamento.
	• Abra la puerta abatible y levante cuidadosamente el quemador.
	• Gire el quemador 90  y colóquelo sobre la parte superior de la estructura de la chimenea, asegurándose de que quede estable y no pueda caer al interior.
	• Afloje el tornillo que sujeta el filamento. El kit no incluye un destornillador de estrella (Phillips).
	• Desconecte el cable que conecta el filamento al quemador (conector hermético).
	• Desconecte el conector y retire cuidadosamente el filamento, procurando no dañar los demás componentes del aparato.
	• El nuevo filamento está equipado con una cubierta protectora, que debe retirarse antes de la instalación.
	• Conecte los cables del nuevo filamento al conector eléctrico (como se muestra en el diagrama). Coloque correctamente el filamento instalándolo desde la parte inferior del soporte y, a continuación, fíjelo con el tornillo de sujeción.
	• Una vez que haya comprobado que el filamento está correctamente instalado y que la cubierta protectora ha sido retirada, vuelva a colocar el quemador en su posición original. El panel de control debe quedar visible desde la parte frontal al abrir la...
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto service@planikafires.com
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	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
	REMPLACEMENT D’UNE PIÈCE D’USURE – Le produit est équipé d’un filament, qui est une pièce d’usure susceptible de s’user ou d’être endommagée au cours de son utilisation. Le fabricant autorise le remplacement du filament par l’utilisateur.
	Un filament défectueux peut se manifester de la manière suivante :
	• Lorsque vous appuyez sur le bouton START de la télécommande ou du panneau de commande, l’appareil démarre la procédure de mise en marche (le voyant vert clignote), mais le filament ne chauffe pas et n’émet pas de lumière.
	• Lorsque vous appuyez sur le bouton START, l’appareil lance la procédure normale de mise en marche et le filament chauffe et émet de la lumière. Après environ 15 à 45 secondes, l’appareil émet un signal sonore, le filament s’éteint et la procédure de...
	Si l’un des symptômes ci-dessus apparaît, commandez un nouveau filament en contactant le service après-vente.
	PROCÉDURE DE REMPLACEMENT
	IMPORTANT ! Assurez-vous que l’appareil est éteint (la fiche d’alimentation a été débranchée de la prise de courant) et que les panneaux en verre ont refroidi jusqu’à la température ambiante.
	• Retirez les panneaux en verre après vous être assuré que l’appareil a complètement refroidi. Retirez également les éléments décoratifs de la grille ; ils seront réutilisés après le remplacement du filament.
	• Ouvrez la porte articulée et soulevez délicatement le brûleur.
	• Faites pivoter le brûleur de 90  et posez-le sur la partie supérieure de la structure de la cheminée, en vous assurant qu’il est stable et qu’il ne peut pas retomber à l’intérieur
	• Dévissez la vis qui maintient le filament en place. Un tournevis cruciforme (Phillips) n’est pas fourni dans le kit.
	• Débranchez le câble reliant le filament au brûleur (connecteur hermétique).
	• Débranchez le connecteur et retirez soigneusement le filament en veillant à ne pas endommager les autres composants de l’appareil.
	• Le nouveau filament est équipé d’un capot de protection, qui doit être retiré avant l’installation.
	• Raccordez les fils du nouveau filament au connecteur électrique (comme indiqué sur le schéma). Positionnez correctement le filament en l’installant par le dessous du support, puis fixez-le à l’aide de la vis de fixation.
	• Après vous être assuré que le filament est correctement installé et que le capot de protection a été retiré, remettez le brûleur dans sa position d’origine. Le panneau de commande doit être visible de l’avant lorsque la porte est ouverte.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
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	PULIZIA – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com
	WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień:
	WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
	KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
	APLIKACJA FLA3 NET-ZERO
	MENU
	KOMUNIKATY ALARMOWE
	SYGNAŁY INFORMACYJNE

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	CZYSZCZENIE – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
	БЕСПРОВОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ FLA3 NET-ZERO
	МЕНЮ
	СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

	ТОПЛИВО - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ Т...
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки service@planikafires.com

